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この マニュアルは、 た(下の製品にが応しています。 
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j を全にお使いいただくために 


本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずユーザーズ マニュアル （本 
書）をお読みください。 


安全上のを意表示 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡また 
は重傷を負う可能性があることを示しています。 


A : この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負 
忌、 う可能性があることを示しています。 


一般的な注意 


么警告 


プリンター内部に触れないでください。ギアが回転するのでケガ 
のおそれがあります。 


プリンターのおくで強燃性スプレーを使用しないでください。プ 
リンター内部には高温になる部かがあるので义災のおそれがあり 
ます。 

c 

カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがしたり、異 
常な音がする場合は、電源プラグをコンセントからおいてお客様 
相談センターへ連絡してください。 

义災のおそれがあります。 

c 

水などの液体がプリンター内部に入った場合は、電源プラグをコン 
セントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 

义災のおそれがあります。 

處 

クリップなどの異物をプリンター内部に落とした場合は、電源プ 
ラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 


ユーザーズマニユアルに指示しているじ(外の操作やか解は行わな 
いでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 
























(冒 目次へ M 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 



A 言口 

を 

プリンターを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグ 
をコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 
感電、义災、ケガのおそれがあります。 

( S ) 

電源コード、プリンターケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで 
指示されているじ(外の接続は行わないでください。 

义災のおそれがあります。 

0 

通気口に物を差し込まないでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

水の入ったコップなどをプリンターの上にのせないでください。 

感電、义災のおそれがあります。 

プリンターのカバーを開けたときは、印字ユニットに触れないで 
くださし、。やけどのおそれがあります。 

0 

UPS (無停電電源）を使用した場合の動作は保証していません。 
無停電電源は使用しないでください。 

义災のおそれがあります。 



A 注意 

0 

電源お乂時および印刷中は、用紙の排出部におづかないでください。 
ケガをするおそれがあります。 
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_ I 本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• Microsoft® Windows® 7 x64 Edition operating system 日本語版一 
Windows 7(x64 版） 

• Microsoft® Windows Server® 200 8 R2 x64 Edition operating system 日本語版 
一 Windows Server 2008 R2(x64 版） 

• Microsoft® Windows Server® 2008 x64 Edition operating system 日本語版一 
Windows Server 2008 (x64 版） 

• Microsoft® Windows Vista™ x64 Edition operating system 日本語版一 
Windows Vista (x64 版） 

• Microsoft® Windows Server™ 2003 x64 Edition operating system 日本語版 
一 Windows Server 2003 (x64 版）※ 

• Microsoft® Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版一 
WindowsXP(x64 版※ 

• Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版 一 Windows 7 

• Microsoft® Windows Serve® 2008 operating system 日本語版 一 Windows 
Server 2008 

• Microsoft® Windows Vista TM operating system 日本語版 一 Windows Vista 

• Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版 一 Windows 
Server 200 3 《 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 一 WindowsXP 《 

• Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 曰本語版一 
WindowsMe 

• Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 一 Windows98 

• Microsoft® Windows® 9 己 operating system 日本語版 一 Windows95 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 一 Windows 2000 

• Microsoft® Windows NT® operating system Version 4.0 日本語版一 
WindowsNT4.0 

• Windows?、Windows Server 2008 R2. Windows Server 2008、 Windows 
Vista、Windows Server 2003、 WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Win¬ 
dows 95 ^ Windows 2000、 WindowsNT4.0 の総称一 Windows 

《特に記載がない場合は、 Windows 7、 Windows Server 2008、 Windows Vista、 

Windows Server 2003、 WindowsXP (こは 64bit 版も含みます。 

マーク 

プリンターを正しく動作させるためのミ主意や制限です。 

、 J 誤った操作をしないため、必ずお読みください。 


rj^ プリンターを使用するときに知ってお<と便利なことや参考になることです。 
^-^ お読みになることをお勧めします。 
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j 諸を意 


紙幣、有価証券などの印刷について 


紙幣、有価証券などをプリンターで巧刷すると、その巧刷物の使用如何に拘わ 6 ず、 
法律に違反し、罰せ 6 れます。 

関連ま律 刑ま第148条、第149条、第162条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条等 


電波障害防止について 


この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を 
引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されるこ 
とがあります。 

VCCI-A 


局調ぶ規制しついて 


この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび技術サポー 
卜などの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあり 
ます。このような国では、本製品を運用した結果罰せ 6 れることがありますが、当社と 
いたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


商標について 

M に ROUNE は株式会社沖データの商標です。 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、WindowsNT および Windows Server は、米国 Microsoft Cor 
poration の米国及び、その他の国 ( こおける登録商標または商標です。 

その他を社を、製品をは一般にを社の登録商標または商標です。 
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本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固<お断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来そ告なし(こ変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載 
もれなど、お気付きの点がありました6お買い求めの販売店にご連絡<ださい。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわ6ず責任を負いかね 
ますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データ(こ属しています。無断で複製、転記、翻訳等を巧なっ 
てはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 

©2011 Oki Data Corporation 


M 麵許諾契約 


]：> (下に記載されているものは、お客様がプリンターのパッケージ内の製品をご使用になる 
前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。 

お客様へのお願ぃ 

プリンターのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さ 
い。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合(こは、本契約に同意いただいたも 
のとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売 
店に返却して下さい。 

株式会社沖データ OUT 「沖データ」といいます）は、お客様(こ対し下記条項に基づきこ 
のパ、ソケージ(こ収納されているソフトウェア（ただし 、 Adobe Reader は除くものとし、 
]：> (下「本ソフトウェア」といいます。）を非独占的(こ使用する権利を許諾します。沖デー 
夕は本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。 

^ 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェア(こ対応する沖データプリンターを所有する場合に限り、当 
該プリンターに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピューター(こ 
プ□グラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、 
お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製することができます。 
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2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよび その 複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖デ ー 
夕のライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖データ及 
び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。 
本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権まな6びじ国際条約及びその使用される 
国(こおいて適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じ(こ扱わ 
れなければなりません。 

に)第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貨与、レ 
ンタル、リース、譲ミ度、使用許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コ 
ンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイルをを変更しないことに同意します。 

巧)お客様には本契約で認め6れた権利を除き、本ソフトウエア(こ関するいかなる権利 
ち付与されません。 


3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウエアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

に)お客様は、本ソフトウエアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、 
本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセン 
ス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合(こは、お客様は 
本ソフトウエアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウエアの使 
用を中止するものとします。 


4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、下のことを 
含む一切の保証をするものではありません。 

-本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果 
が得6れること。 

-本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

-第正者の権利を侵害していないこと。 

-特定の目的に適合していること。 

に)本ソフトウェアは、そ告なく改良、変更することがあります。 

己.責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる 
直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害 
の発生の可能性(こついて®6されていたとしても、また、それ6の損害(こついての請 
求が不法行為（過失を含むがこれ(こ限定されない）に基づ < ものであれ、その他の如 
何なる法律上の根拠に基づ<ものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものと 
します。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第兰者か6 
なされるいかなる請求(こついても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様に 
対して一切責任を負担しないものとします。 


6. 準拠ま 

本ソフトウエアについての使用許諾契約(こ関しては、契約の成立も含め日本まを準拠 
まとします。 


7. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性 
には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。 
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8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理ま、その他の関連法令•規則で禁止 
されている国へは輸出されないものとし、またかかるま令-規則で禁止されている態 
様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日本政府の輸出許可を 
得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアか6作6れた製品を輸出、再輸出しないこと 
に同意します。もし、お客様がこの条項(こ違反された場合、自動的にこの契約は解除 
されるものとします。 

9. ijd ゴな口./音； 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソ 
フトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の□頭、書面または 
その他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯 
一の合意であることを確認します。また本契約(こ基づ<お客様の義務は、本契約に基 
づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。 


10. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザーへのミ主意） 
All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations issued on 
or after December 1,199 己 is provided with the commercial license rights and re ¬ 
strictions described elsewhere herein . All Software provided to the U . S . Govern ¬ 
ment pursuant to solicitations issued prior to December 1,199 巳 is provided with 
"Restricted Rights " as provided for in FAR , 48 CFR 52.227 -14 (JUNE 1987) or 
DFAR ，48 CFR 252.227 -7013 (OCT 1988 )，as applicable . 

本条項中で使用される " Software " とは、本契約中で定義される本ソフトウエアを指 
すちのとします。 


なお、本ソフトウェア(こは、個別(こ使用許諾契約を有するものが含まれている場合があ 
りますが、個別の使用許諾契約(こ同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそ 
れぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 


《 Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約(こ基づきお客様(こ配布するも 
のです。お客様は Adobe Reader (こ含まれているエンドユーザー使用許諾契約書(こ同意 
することにより、アドビシステムズ社か6 Adobe Reader の使用を許諾されることにな 
し J ます。 
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目次 

1セ、ソトアップします . 11 

動作環境 . 12 

ネットワークカード各部の名称 . 14 

ケーブルを接続します . 15 

Windows 7/Server 2008 R2/Server 2008/Vista/ 

Server 2003 /XP/ 2000の環境で使用します . 16 

WindowsMe/98/95 の環境で使用します . 27 

WindowsNT4.0 の環境で使用します . 41 

巧刷できないとき . 54 

プリンターをお出!できないとき . 56 

2ネ、ソトワークユーティリティーについて . 63 

ネ、ソトワークユーティリティー . 64 

AdminManager. 66 

Quick Setup. 73 

OKI LPR ユーティリティー . 77 

Web ブラウザー . 91 

TELNET. 96 

3ネ、ソトワーク機能について . 101 

ネットワーク設定項目の一覧 . 102 

ネットワークの設定情報を巧刷します . 108 

ネットワーク機能を初期化します . 110 

IP アドレスの設定 . 111 

DHCP/B00TP を使し句す . 116 

IP アドレスでのアクセス制限機能 (IP フィルタ）を使います ....... 123 

メール送信機能 (SMTP) を使います . 127 

パスワードを設定します . 132 

付録 . 135 

ィ±様 . 136 

索引 . 137 
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セツトアップします 


動作環境.. . 12 
ネットワークカードを部のを称...14 
ケーブルを接続します.. . 15 
Windows 7/Server 2008 R2/Server 2008/ 
Vista/Server 2003 /XP/ 2000の環境で使用します.. .16 
WindowsMe/98/95 の環境で使用します.. . 27 
WindowsNT 4.0の環境で使用します.. . 41 
印刷できないとき... 54 
プリンターを橫化できないとき.. .56 
















1 セットアップします 
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1 動作環境 


参 Windows 7 /Windows 7( x 64 版） 

Windows 7日本語版の動作する〕ンピューター 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX ( PC -9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネットワークイ 
ンターフェースを搭載している機種 
参 Windows Server 2008 R 2( x 64 版） 

Windows Server 200 8 R 2 日本語版の動作するコンピューター 
IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX ( PC -9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネットワークイ 
ンターフェースを搭載している機種 
参 Windows Server 2008 /Windows Server 2008 ( x 64 版） 

Windows Server 2008日本語版の動作するコンピューター 

PC / AT 互換機、 PC 98- NX ( PC -9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネットワークインター 
フ ェースを 搭載している機種 

• Windows Vista/Vista ( x 64 版） 

Windows Vista 日本語版の動作する〕ンピューター 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネットワーク 
インターフェースを搭載している機種 

参 Windows Server 2003/2003 ( x 64 版） 

Windows Server 2003日本語版の動作するコンピューター 

IBM PC / AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載している 
機種 

参 WindowsXP/XP ( x 64 版） 

WindowsXP 日本語版の動作する〕ンピューター 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネット 
ワークインターフェースを搭載している機種 

参 Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作する〕ンピューター 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で、 Ethernet 対応のネットワークインター 
フ ェースを 搭載している機種 

• WindowsMe 

WindowsMe 日本語版の動作する〕ンピューター 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネットワーク 
インターフェースを搭載している機種 

参 Windows 98 

Windows 98 日本語版の動作する〕ンピューター 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネットワーク 
インターフェースを搭載している機種 

参 Windows 9 己 

Windows 9 日日本語版の動作するコンピューター 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネットワーク 
インターフェースを搭載している機種 
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WindowsNT 4.0 

WindowsNT 4.0 日本語版の動作する〕ンピユーター 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネットワーク 
インターフェースを搭載している機種 


厚ろ 


日本語杉外の OS にはが応していません。 

MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト /DOS プロンプトでは動 
作しません。 

Windows3.1/NT3.51 では動作しません。 

プリンタードライバーのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場 
合があります。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


I ネットワークカード各部の名称 



データ受信時に点滅します。イーサネットボードの 
異常をお化した場合は次のいずれかの動作をします。 
• 一定間隔で点滅 
• 常に点灯 
• 常に消灯 

LINK10M ランプ（緑） 

10BASE-T で接続すると点灯しまず。 

LINK 100 M ランプ（緑） 

100BASE-TX で接統すると点灯します。 


]：> (下の説明は、 M に ROUNE 8460 HU 2 を例に説明しています。 
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(冒 目次へ M 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


J ケーブルを接続します 


1 イーサネットケーブルとハブを準備します。 




プリンターにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イーサ 
ネットケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレート）とハ 
ブを別途用意してください。 


〈イーサネットケーブル〉 



いブ〉 


み 


2 プリンターとコンピューターの電源を OFF にします。 




3 プリンターをネットワークに接続します。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


I Windows 7/Server 2008 R2/Server 2008/Vista/ 
i Server 2003 /XP/ 2000の環境で使用します 


セットアップの流れ 

プリンターとコンピューターの電源を ON (こします。 



Windows (こ IP アドレス等を設定します。 



プリンター(こ IP アドレス等を設定します。 



プリンタードライバー、 S ね ndard TCP/IP Port をインストー 
ルし、 ネットワークプリンターを設定します。 


セットアップします 

ネットワーク上でプリンターを使用する場合、コンピューターとプリンターに IP アドレス 
を設定する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバー、もしくは目00 TP サーバー 
がない場合、手動でコンピューターやプリンターに IP アドレスを設定する必要があります。 
また、社内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルーターメーカーよりまめ6れた固有の IP 
アドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピューターやプリンターに IP ア 
ドレスを設定する必要があります。 

現在のプリンターに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報に表示されて 
います。ネットワークの設定情報の巧刷方法は、 108ぺージ をご覧ください。 

- IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダウンしたりインター 
、ノ ネットに接続できなくなることがあります。社内のネットワーク管理者や、 
インターネット接続しているプロバイダに、プリンターに設をできる IP 
ア ドレス等を$售詰、してく ださし、。 

. ネットワーク上に存在するサーバ ー(DHCP など）は、ご使用のネットワー 
ク環境によって異なります。 社内のネットワーク管理者や、インターネッ 
卜接続しているプロバイダやルーターメ ーカーに確認してくださし、。 

.セットアップにはコンピューターの管理者の権限が必要です。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


Til -ネットワークカードはネットワーク Plug&Play にが応しています。接続し 

- ているルーターがネットワーク Plug&Play にが応している場合は、ネット 

ワーク上にサーバーが存在しなくても自動的に IP アドレスを設定:します。 
コンピユーターとプリンターに IP アドレスを手動で設をする必要はありま 
せんので、「手順4プリンタードライバーのインストールを行います」 (24 
ページ） からセットアップしてください。 

. コンピユーター1台とプリンタ ー1 台を接続するような小規模ネットワー 
クでは、 々のように設定:してください （「RFC1918」 による）。 


コンピューター 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 

プリン ター 


:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
: 255.255 .255.0 
: 0.0.0.0 (使用しません） 

:使用しません 


IP アドレス ：192.168 .0.1 〜254のいずれか 

(コンピューターと異なるもの） 


サブネットマスク ： 255.2日日2巧.0 

ゲートウェイ ：0.0.0.0 

DHCP / BOOTP を使用する：チェックしない 
RARP を使用する ：チェックしない 

サーバーを使用しないアドレス解ま：チェックしない 


LAN : SMALL 


下の説明は、下記の環境を例(こしています。 


Windows : Windows ? 

プリンター : ML 8460 HU 2 

IP アドレス ：192.168 .0.3 (コンピューター)、192.168 .0.2 (プリンター) 


サブネットマスク ： 255.255 .255.0 

ゲートウェイアドレス： 192.168.0.1 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


プリンターとコンピューターの電源を ON にします。 


2 Windows に IP アドレス等を設定します。 

すでに Windows に IP アドレス等を設をしたり、自動取得している場合は、 
^ノ 手順3「プリンターに IP アドレス等を設をします」 (21 ぺース へ進みます。 

〇 Windows を起動します。 

@ [ スタート]-[コント□-ルパネル]を選択します。 

@ [ネットワークとインターネット]-[ネットワークの状態とタスクの表示]を選択します。 


( .巧 •! 巧 ► コント□-ルパネル ► 

コシピュ-夕-の蘇を體しまず 


T 。! 间回 


，可[コ シト □••• P] 


% 


システムと树ュリティ 
コシピ:!-夕-麵を勝 
パタクアリプ雜巧 
況と) 


巧誠巧と 


かユ-ザ-アカウシトとおが)たのが錫$ 
JH >ユ -ザ-穴3ウン伽卽 I または纖 
以 拿 巧結による巧胁 

デスクトップのカスタマイズ 

W ぅ 

~ ぅ 


若 

i 


J テ-マ施 

ネがトワ-クのが i とタスクの表示 j み デスクトかブ闲哀 

酬®の體 

A- ドウ巧とだ7シド 
デバイスとプリシタ-闲/ち 
デバイスの坦《 


プロクラム 

プロクラムのアシイシスト-ル 


A 時計、詔、ぉょ麵 
(で， トポ-ドまたは入力ぉ 

§ 


コシピ ユー ターの g 単沒巧 
髓綱麻 
撇ディスプレイ (DSift： 


©[ アダプターの設定の変更]を選択します。 



@〔□一カルエリア接続]を選択します。 


口同 回 

^^て^叫頃 " ネ… ► ネ… ► T 

叫 I ネ 

豊理， r T 田® 

； □一万 J レエ I 」ア ^ 

說弓化れていないネットつ-ク 
^ Intel 闲 PRO/100 S Desktop A". 
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(冒 印夕へ ( < 前へ） 〔►次へ) 〔 〇 戻る） 


( C 公索引へ 三 ( 検索ずる 


@ [ プ□パティー]を選択します。 


与 □-力 J レエ U ア^おをて ホ 巧！ 
を肢 I _ 


巧爲 —— 

IPv 4 操商： 

IPv 6 巧続： 

ザィアのげお： 

巧陆 

速度 

I 詳弧り…] 


回 


インタ-ネゥトア化スねし 
インタ—ネットアウたスねし 
ちか 
05:02:14 
100.0 Mbps 


かなが;'兄 

"イト: 


送 f 言一 
2.187.484 


も r 


受信 
98.077 .520 


I [ •ブ□バティげ)] 無細こする做1 1 j き腑曲 I 

I 巧じる似 I 


©[インターネットプ□トコルバージョン 4( TCP / IPv 4)] を選択します。 


古 口ーカルエリア巧傍のプ□パテイ 


回 


ネットワ-ク 


M 妾 InteKFO PRO /100 S Desk * 叩 Adapter 


この巧続は放の巧目をほ用しますの)： 


I 株掀〇… 


囚ホ Microso れネ》トワ-ウ巧ウライアシト 
囚留 QoS バケツトスケジュ-ラ 
囚 留 Microsoft ネ》トワ-ウ巧ファイルとブリシ々-舆ち 


宣 


Efl - A - し ink — し ayer Topology Discovery Responder 


] [ プ山けイ(巧 


I インストづ W 地 -.I I 肖り齡 U ) 

説明 

なさ制柳プロト]ル/インタ-ネットプロト]ル。ホ目互巧続されたさまさ’まね 
ネットワーク聞の巧悟を挂化する、巧ミのワイドエリアネットワーウプ□卜] 
ルです C 


OK 1 I キャンじル 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


③ IP アドレス、サブネ、ソトマスク、デフオルトゲートウエイ、 DNS サーバーを入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 



メモ I. DHCP サーバーから IP アドレスを自動取得する場合は、 「IP アドレスを自動的 
に取得する」を還巧し、 IP アドレスは入力しません。 

-デフォルトゲートウエイや DNS サーバーを使用しない場合は、入力しません。 

@[□一カルエリア接続]を閉じます。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


3 プリンターに IP アドレス等を設定します。 

続いて、プリンターのネットワークの設定を巧うため FAdminManagerJ のインストー 
ルを巧います。 

FAdminManagerJ の詳細(こついては 66ぺージ をご覧ください。 

〇ネットワークカード添付の「ネットワークソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

[ 自動再生]画面が表示された場合は、 [ Autorun . exe の実行]をクリ、ソクしてください。 
また、[ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場合は、[はい]をクリックして 
ください。 

《 WindowsVista にて[自動起動]の画面が表示された場合は、 [ Autorun . exe の実行] 
をクリックしてください。 

また、[ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場合は、[続行]をクリックし 
てください。 

©[使用許諾契約]の画面が表示された場合は、契約内容をよくお読みになり、[同意する] 
をクリックします。 

※プリンターソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしてもなにも表示さ 
れない場合は rD :¥ Automn . exe 」 をダブルクリックしてください。 

@]： rF の画面が表示した6、 [ N に設定ツールのインストール]を選択し、クリックします。 



© U 下の画面が表示した6、[日本語]をクリックします。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


@ J ： rF の画面が表示した6 、 [OKI Device Standard Setup ] をクリ、ソクします。 



@一覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンターを選択します。 
機種をには、 「 LAN 7 K 0 E 3」 と表示されます。 



起) • 


Ethernet アドレスは、ネットワークの設を情報の 「 N に Check 」 に表示されて 
います。 （109 ぺージ参照） 

初期設定:ではに HCP/BOOTP protocol 」 が 「 ENABLE 」 になっています。ネッ 
トワーク上に DHCP / B 00 TP サーバーがある場合はサーバーから取得した IP 


アドレスが表示されます。 

ファイアウオール等のセキュリティソフトを設をしている場合、プリンターが 


検出できない場合があります。この場合、ファイアウォール等のセキュリティ 
ソフトを停止させるか、 AdminManager を例外登録してから再度確認してくだ 
さい。詳細は「プリンターを検出できないとき」 （56 ぺージ） をご實くださし、。 


© 戲定]メニューの [OKI Device の設定]を選択します。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


©じ(下の画面が表示された 6 [はい]をクリックします。 



@ IP アドレスを設定し [OK] をクリックします。 


I P ァドレス游 

图 

Ethernet アドレス 

「00 .1 80 1 92 1" 01 「 18 「 E8 

IP アドレス 


1 192 1 168 .1 0 .1 2 

( 

OK 

J +中ン t ル1 


⑩[パスワード入力]の欄(こ、 Ethernet アドレスの下 6 巧を入力し、 [OK] をクリ、ソクします。 


ノなヮ-ド入力 
バスワード入力： 






1 

[ -2^——1: 

1 キャンセル 1 

1 


バスワ-ドは®で還がした [曰 hernet アドレス]の下6巧を入力してくださし、。 
'^ノ この場合は 「0118 E 8」 となります。 

. パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。 

-パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してくだ 
さい。 


®]U 下の画面が表示された 6 [はい]をクリックします。 



⑩ IP アドレスが正しく設定されていることを確認し、 AdminManager を終了します。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


4 プリンタードライバーのインストールを行います。 

続いて、プリンタードライバーのインストールを巧います。 

セットアップを行う際には、必ず Administrator 権限（コンピューターの管理者 
^ ' ゾ の権限）を持ったアカウントでログオンしてください。 

〇プリンター本体に添がされているプリンターソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライ 
ブにセットします。 

[ 自動再生]画面が表示された場合は、 [ Autorun . exe の実行]をクリ、ソクしてください。 
また、[ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場合は、[はい]をクリックして 
ください。 

《 WindowsVis ねにて[自動起動]の画面が表示された場合は、 [ Autorun . exe の実行] 
をクリックして<ださい。また、[ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場 
合は、[続行]をクリックしてください。 

《プリンターソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしてもな(こも表示 
されない場合は rD :¥ Automn . exe 」 をダブルクリックしてください。 

@[モデルの選択]の画面が表示された場合は、該当機種を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 



@[使用許諾契約]の画面が表示された6、契約内容をよくお読みになり、[同意する]を 
クリックします。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


〇 U 下の画面が表示した6、[ドライバのインストール]を選択し、[かんたんインストール] 
(ネットワーク接続）をクリックします。 



@ [ Windows セキュリティ ] の画面で [ ドライバーソフトウェアの発行元をお証できません] 
と表示された場合は、 [ このドライバーソフトウェアをインストールします]をクリック 
します。 

《 Windows Vista の場合は、 [ Windows セキュリティ]の画面が表示される場合があ 
し J ます。 

その場合は、[このドライバーソフトウェアをインストールします]をクリックします。 
《 Windows XP の場合は、[八ードウェアのインストール]の画面で [Windows □ゴ 
テストに合格していません]と表示される場合があります。その場合は[続行]をク 
リックします。 

《 Windows 2000の場合は、[デジタル署をが見つかりませんでした]の画面が表示 
される場合があります。その場合は、[はい]ボタンをクリックします。 



♦ このドライバーソフトウェアをインストールしない化） 

も'巧いのデパイス用の、ま巧されたドライバーソフトウェアが存巧するか 
どうか夏を元の web サイトで It 夏してください. 


今 このドライパーソフトウエアをインストールしまず(I) 

茜き元の Web サイトまたはディスクから取垣したドライバーソフトウエ 
アのみイシストールしてください.その化のソースから取运した至るのない 
ソフトウェアは、コンピユーターにを害を及ぼしたり、情報ををんだりする 
巧を性があ0ます. 


0調1の《示追) 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ M 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


@ [ インストールの完了]の画面が表示された6、[完了]をクリ、ソクします。 


イシストー了 


よろしければ r 完了 J を押し t 終了してください* 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


J WindowsMe/98/95 の環境で使用します 

セットアップの流れ 

プリンターとコンピューターの電源を ON (こします。 



Windows に IP アドレスを設定します。 



プリンター(こ IP アドレスを設定します。 



プリンタードライバーをインストールします。 



プリンターの出力先を変更します。 


セットアップします 

ネットワーク上でプリンターを使用する場合、コンピューターとプリンター(こ IP アドレス 
を設定する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバー、もしくは目00 TP サーバー 
がない場合、手動でコンピューターやプリンターに IP アドレスを設定する必要があります。 
また、社内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルーターメーカーよりまめ6れた固有の IP 
アドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピューターやプリンターに IP ア 
ドレスを設定する必要があります。現在のプリンターに設定されている IP アドレスは、ネッ 
トワークの設定情報に表示されています。ネットワークの設定情報の印刷方まは、 108ペー 
ジを ご覧 < ださい。 

lU 下の説明は Windows98 を例にしています。また、 CD-ROM ドライブをは D : _を例にし 


IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダウンしたりインター 
ネ ッ 卜に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク管埋者や、 
インターネット接続しているプロバイダに、プリンターに設をできる IP 
アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバー ( DHCP など）は、ご使用のネットワー 
ク環境によって異なります。 社内のネットワーク管理者や、インターネッ 
卜接続しているプロバイダやルーターメーカーに確認してください。 
セットアップにはコンピューターの管理者の権限が必要です。 


ています。 

お). 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


Til -ネットワークカードはネットワーク Plug&Play にが応しています。接続し 

- ているルーターがネットワーク Plug& 円 ay にが応している場合は、ネット 

ワーク上にサーバーが存をしなくても自動的に IP アドレスを設定:します。 
コンピユーターとプリンターに IP アドレスを手動で設をする必要はあり 
ませんので、「手順4プリンタードライバーをインストールします」 （34 
ぺージ） からセットアップしてください。 

. コンピユータ ー 1台とプリンタ ー 1台を接続するような小規模ネットワー 
クでは、 々のように設定:してください （「RFC1918」 による）。 


コンピューター 
IP アドレス 
サ ブネ、ソ トマスク 
ゲー トウ エイ 

DNS 

プリンター 


:192.168 .0.1 〜2己4のいずれか 
: 255.255 .255.0 
: 0.0.0.0 (使用しません） 

:使用しません 


IP アドレス 


サブネ、ソトマスク 


:192.168 .0.1 〜 254 のいずれか 
(コンピューターと異なるもの） 

: 255.255 .255.0 


ゲートウェイ ：0.0.0.0 

DHCP / 目 00 TP を使用する：チェックしない 

RARP を使用する ：チェックしない 

サーバーを使用しないアドレス解ま：チェックしない 


LAN : SMALL 


iU 下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 


Windows 98 


プリンター 
IP アドレス 


OKI M に ROLINE 8460 HU 2 

192.168 .0.3 (コンピューター)、192.168 .0.2 (プリンター) 


サブネ、ソトマスク 


255.255 .255.0 


ゲートウェイアドレス 


192.168 .0.1 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


1 プリンターとコンピューターの電源を ON にします。 


2 Windows に IP アドレス等を設定します。 

〇に夕一り-隱定]-[コント□-ルパネル]-[ネットワーク]を選択します。 



@[プ□トコル]タブを開き、 [ TCP / IP プ□トコル]を選択し、[プ□パティ]をクリック 
します。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


@ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイ、 DNS サーバを入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 



1 ?|却 


バインド I 詳細 i 旋 I NetBIOS I DNS i 綻ヴーめバ | WINS 設定| IP アドレス| 

嫌磯 iS 悠辟雜 E 辨 t 巡臟ります。リストポツウス 


巧しいザ—トウIイ(ゆ 
0 ^ 68 . 0 . 1 


「インスト-ルされているザートウバ①- 
[ 192 . 168 . 0.1 


加(が ] 




メモ！. DHCP サーバーから IP アドレスを自動取得する場合は、 「IP アドレスを自動的 
に取得」を還巧し、 IP アドレスは入力しません。 

. デフォルトゲートウエイや DNS サーバーを使用しない場合は、入力しません。 


〇 [ネットワーク]を閉じます。 
@[はい]をクリックします。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


3 プリンターに IP アドレス等を設定します。 

続いて、プリンターのネットワークの設定を巧うため FAdminManagerJ のインストー 
ルを巧います。 

FAdminManagerJ の詳細(こついては 66ぺージ をご覧ください。 

〇ネットワークカード添付の「ネットワークソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

©[使用許諾契約]の画面が表示され場合は、契約内容をよくお読みになり、[同意する] 
をクリックします。 

※プリンターソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしてもなにも表示さ 
れない場合は rD :¥ Automn . exe 」 をダブルクリックしてください。 

@ [ N に設定ツールのインストール]を選択し、クリックします。 


OKI 



® [日本罰をクリックします。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


@ [OKI Device Standard Setup ] をクリ、ソクします。 



Setup Uti I ity 囚 13 


はじめにお読みください 


OKI Device 
む tandard betup 


OKI Device 
Quick Setup 


Oki Data Corporation 



©—覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンターを選択します。 
機種をじは、 「 LAN 7 K 0 E 3」 と表示されます。 



- Ethernet アドレスは、ネットワークの設を情報の 「N に Check」 に表示されて 
います。 （109 ぺージ参照） 

-初期設定:ではに HCP/BOOTP protocol」 が 「ENABLE」 になっています。ネッ 
トワーク上に DHCP/ 巳00 TP サーバーがある場合はサーバーから取得した IP 
アドレスが表示されます。 

-ファイアウォール等のセキュリティソフトを設をしている場合、プリンターが 
検出できない場合があります。この場合、ファイアウォール等のセキュリティ 
ソフトを停止させるか、 AdminManager を例外登録してから再度確認してくだ 
さい。詳細は「プリンターを検出できないとき」 （56 ぺージ） をご覽くださし、。 


© 戲定]メニューの [OKI Device の設定]を選択します。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


©[はい]をクリックします。 



@ IP アドレスを設定し、 [ OK ] をクリックします。 



⑩[パスワード入力]の欄に、 Ethernet アドレスの下6巧を人力し、 [ OK ] をクリ、ソクします。 



厚ろ • 


バスワードは®で還巧した[日 hernet アドレス]の下6巧を入力してくださし、。 
この場合は 「0118E8」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してくだ 


さい。 


©[はい]をクリックします。 



⑩ IP アドレスが正しく設定されていることを確認し、 AdminManager を終了します。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


4 プリンタードライバーをインストールします。 

続いて、プリンタードライバーのインストールを巧います。 

〇プリンター本体に添がされているプリンターソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライ 
ブにセットします。 

《 CD - ROM が自動起動した場合は閉じてください。 

©[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し、[プリンタの追加]をクリックします。 



@[次へ]をクリックします。 



©[□- カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 
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(冒 目次へ 


C イ 前へ ) (►►次へ) 〔 〇 戻る J 


( C 公索引へ 三 ( 検索ずる 


@[ディスク使用]をクリックします。 


プリンタの獄日ウイザード 


..違 プリシタの製适元とモデルを进巧してくださ0。プリンタにインストルディスクげ讯でいる巧合 

^離醬餐勵 I 熟お纖總 ? r 技成ぃ 場合は' プリンタの加 


製造元(が):_プリ:/々を)： 


網 二 

APTi 

AST 

AT&T 

Brother 

Bull ，j 

1 

1 AGFA-AccuSet 10OOSF v 2013.108 ゴ 

AGFA-AccuSet 1000SF v52.3 

AGFA-AccuSet 1500 

AGFA-AccuSet 1500 SF v 2013.1邮 

AGFA-AccuSet 抓 0 

1 AGFA-AccuSet 郎 OSF v2013.1 雌 ▼ 1 

t [:ミな纖捕猫;;;:] 1 


く戻る® L _ホへ> I キャンたル J 



@ 晒布ファイルの〕ピー元](こ l ； D : Service \ Drivers \54_ 8460 HU 2\ Win 98] と人力し、 [0 K ] 


©プリンターの機種を選択し、[次へ]をクリックします。 



③ [ LPT 1:] を選択し、[次へ]をクリックします。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


@プリンターをを確認し[次へ]をクリックします。 



⑩[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 



® [ディスクの挿人]の画面が表示された6、 [0 K ] をクリックします。 



® [ファイルが必要]の画面が表示された6、 CD - ROM ドライブに Windows 98 の CD - 
ROM をセットします。[ファイル〕ピー元]に |； D :¥ Win 98] と入力し [0 K ] をクリツ 
クします。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


⑩[プリンタ]フォルダーじプリンターアイコンが作成され、 


完了します。 



ドライバーのインストールが 


5 プリンターの出力先を変更します。 

続いて、プリンターの出力先変更を巧うため 「 OKILPR 」 のインストールを巧います。 
rOKI LPRJ の詳細については 77ぺージ をご覧ください。 

〇ネットワークカード添付の「ネットワークソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

@[使用許諾契約]の画面が表示され場合は、契約内容をよ<お読み(こなり、[同意する] 
をクリックします。 

※プリンターソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしてもな(こも表示さ 
れない場合は 「 D :¥ Autorun . exe 」 をダブルクリックしてください。 

下の画面が表示した6、 [ LPR ユーティリティーのインストール]を選択し、クリッ 
クします。 

OKI 
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【 p 目次へ (◄前へ)〔►次へ つ 〔〇 戻る） じ 9索引へ(検索ず る^ 

1 セットアップします 

©[次へ]をクリックします。 



@[次へ]をクリックします。 



@ [ 次へ]をクリックします。 



0 [次へ]をクリックします。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


©[次へ]をクリックします。 



©OKI LPR が起動した6 [リモートプリント]-[プリンタの追加]をクリックします。 



⑩[プリンタを]にて先ほどインストールしたプリンターをを選択し、 [ IP アドレス]には 
IP アドレスを記入します。設定が完了した6 [0 K ] をクリックします。 



® [ OK ] をクリックします。 


iOKILPR 


み 


OKIM に防 LINE8460HU2 の巧椅ホを " OKILP 閒 0" にををしました。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ M 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


⑩ OKI LPR にプリンターが登録されているのを確認します。 



これで、セットアップは完了です。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


J WindowsNT4.0 の環境で使用します 

セットアップの流れ 

プリンターとコンピューターの電源を ON (こします。 



Windows に IP アドレスを設定します。 



プリンター(こ IP アドレスを設定します。 



プリンタードライバーをインストールします。 



プリンターの出力先を変更します。 


セットアップします 

ネットワーク上でプリンターを使用する場合、コンピューターとプリンターに IP アドレス 
を設定する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバー、もしくは目00 TP サーバー 
がない場合、手動でコンピューターやプリンターに IP アドレスを設定する必要があります。 
また、社内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルーターメーカーよりまめ6れた固有の IP 
アドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピューターやプリンターに IP ア 
ドレスを設定する必要があります。現在のプリンターに設定されている IP アドレスは、ネッ 
トワークの設定情報に表示されています。ネットワークの設定情報の®刷方まは、 108ペー 
ジを ご覧 < ださい。 

IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダウンしたりインター 
、ノ ネットに接続できなくなることがあります。な内のネットワーク管埋者や、 
インターネット接続しているプロバイダに、プリンターに設をできる IP 
アドレス等を確認してください。 

.ネットワーク上に存在するサーバー ( DHCP など）は、ご使用のネットワー 
ク環境によって異なります。 社内のネットワーク管理者や、インターネッ 
卜接続しているプロバイダやルーターメーカーに確認してくださし、。 

.セットアップにはコンピューターの管理者の権限が必要です。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


Til -ネットワークカードはネットワーク Plug&Play にが応しています。接続し 

- ているルーターがネットワーク Plug&Play にが応している場合は、ネット 

ワーク上にサーバーが存をしなくても自動的に IP アドレスを設定:します。 
コンピユーターとプリンターに IP アドレスを手動で設をする必要はあり 
ませんので、「手順4プリンタードライバーをインストールします」 （48 
ぺージ） からセットアップしてください。 

• コンピユータ ー 1台とプリンタ ー 1台を接続するような小規模ネットワー 
クでは、 次のように設をしてください （「RFC1918」 による）。 


コンピューター 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 

プリン ター 


:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
: 255.255 .255.0 
: 0.0.0.0 (使用しません） 

:使用しません 


IP アドレス ：192.168 .0.1 〜254のいずれか 

(コンピューターと異なるもの) 


サブネットマスク ： 255.255.255.0 

ゲートウェイ ：0.0.0.0 

DHCP / 目00 TP を使用する：チェックしない 

RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解巧：チェックしない 

LAN : SMALL 


]：> (下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 


WindowsNT 4.0 SP 6 


プリンター 
IP アドレス 
サブネ、ソトマスク 


ML 8460 HU 2 

192.168.0 .3 (コンピューター)、1 92. 168.0 .2 (プリンタ ー) 
255.255 .255.0 


ゲートウェイアドレス 


192.168 .0.1 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


ファイルの漏集のま示 U 巧ぶ 


Intel ( R > PROSet n 鸟ソス t ム 

ffODBC ダシリアルが-卜 

— PC カート'' ( PCMCIA ) 留トフ*テ''がイス 

^ SCSI 巧つろ S テ''がイス 

吾)ロリクーン3ンのち加と削除户 
みィンタ-ネットがション朽哨 J 
-トホ''-ド 、■ I " ' '' 1 

か：/ノ-ル 
サーバ''一 
みサ-ビス 
8サゥンド 


卜 


菌フわ卜 
留フリン》 
勺 7 ウス 
を 7 ルチげィア 


巧 f 固のオフろ''I补 


7 プリンターとコンピユーターの電源を ON にします。 

2 Windows に IP アドレス等を設定します。 

〇に夕一り-隱定]-[コント□-ルパネル]-[ネットワーク]を選択します。 


@[プ□トコル]タブを開き、 [ TCP / IP フ□トコル]を選択し、[プ□パティ]をクリック 
します。 



、 」 d 軍 
f t 面域な巧 
) 卜函化日お 

夕 回獲•强が 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


@ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイ、 DNS サーバを入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 



Til - DHCP サーバーから IP アドレスを自動取得する場合は、 「IP アドレスを自動的 
に取得する」を選択し、 IP アドレスは入力しません。 

-デフォルトゲートウエイや DNS サーバーを使用しない場合は、入力しません。 


©[ネットワーク]を閉じます。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


3 プリンターに IP アドレス等を設定します。 

続いて、プリンターのネットワークの設定を巧うため FAdminManagerJ のインストー 
ルを巧います。 

FAdminManagerJ の詳細(こついては 66ぺージ をご覧ください。 

〇ネットワークカード添付の「ネットワークソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

©[使用許諾契約]の画面が表示され場合は、契約内容をよくお読みになり、[同意する] 
をクリックします。 

※プリンターソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしてもなにも表示さ 
れない場合は rD :¥ Automn . exe 」 をダブルクリックしてください。 

下の画面が表示した6、 [ N に設定ツールのインストール]を選択し、クリックします。 


OKI 


20 E 3 



©じ(下の画面が表示した6、[日本語]をクリックします。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


@ J ： rF の画面が表示した6 、 [OKI Device Standard Setup ] をクリ、ソクします。 


0 Setup Utility 

Setup UtiIity 

目田巧 ! 

IsaJ 

IPII はじめに綿み化さい 


OKI Device 

Standard Setup 


^1 OKI Device 

Quick Setup 


Oki Data Corporation 


©—覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンターを選択します。 
機種をじは、 「 LAN 7 K 0 E 3」 と表示されます。 



松) • 


Ethernet アドレスは、ネットワークの設を情報の 「 N に Check 」 に表示されて 
います0 (109 ぺージ参照） 


初期設定:ではに HCP/BOOTP protocol 」 が 「 ENABLE 」 になっています。ネッ 
トワーク上に DHCP / BOOTP サーバーがある場合はサーバーから取得した IP 
アドレスが表示されます。 

ファイアウォール等のセキュリティソフトを設をしている場合、プリンターが 
検出できない場合があります。この場合、ファイアウォール等のセキュリティ 


ソフトを停止させるか、 AdminManager を例外登録してから再度確認してくだ 
さい。詳細は「プリンターを検出できないとき」 （56 ぺージ） をご覽くださし、。 


© 戲定]メニューの [ IP アドレス設定]を選択します。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


©IP アドレスを設定し [0 K ] をクリックします。 



© [パスワード入力]の欄に、 Ethernet アドレスの下6巧を入力し、 [0 K ] をクリ、ソクします。 


バスワード入力 


バスワード入力： 




キャン t ル 


厚う • 


バスワードは®で還ネ尺した[曰 hernet アドレス]の下6巧を入力してくださし、。 
この場合は 「0118E8」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してくだ 


さい。 


⑩ j ： rF の画面が表示された6 [はい]をクリックします。 


如ソたーシ 


硬 


挪妊駕證辨理1蓝しぃ刊か？ 


け..はに明的 I I いし 、え邮 I 


の IP アドレスが正しく設定されていることを確認し、 AdminManager を終了します。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


4 プリンタードライバーをインストールします。 

続いて、プリンタードライバーのインストールを巧います。 

信〉 J セットアップを行う際には、必ず Administrator 権限（コンピユーターの管理者 
^ ’ソの 権限）を持ったアカウントでログオンしてください。 

〇プリンター本体に添がされているプリンターソフトウエア CD - ROM を CD - ROM ドライ 
ブにセツトします。 

《 CD - ROM が自動起動した場合は閉じてください。 

@[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し、[プリンタの追加]をクリックします。 



@[このコンピュータ]を選択し、[次へ]をクリックします。 



〇 [ LPT 1:] を選択し、[次へ]をクリックします。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


@[ディスク使用]をクリックします。 



@坦5布ファイルの〕ピー元]に l ； D : Service \ Drivers \ 日4_8460 HU 2\ Winnt 4] と人力し、 
[ OK ] をクリックします。 



©プリンターの機種を選択し、[次へ]をクリックします。 



©プリンターをを確認し[次へ]をクリックします。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


©[共有しない]を選択し、[次へ]をクリックします。 



⑩[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 



の [ディスクの挿人]の画面が表示された6、 [ OK ] をクリックします。 



® [ファイルが必要]の画面が表示された6、 CD - ROM ドライブ(こ WindowsNT 4.0 の 
CD - ROM をセツトします。[〕ピー元](こに满386]と入力し [0 K ] をクリックします。 



⑩ 



[プリンタ]フォルダー(こプリンターアイコンが作成され、ドライバーのインストールが 
完了します。 _ 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


5 プリンターの出力先を変更します。 

続いて、プリンターの出力先変更を行うため 「 OKILPR 」 のインストールを行います。 
rOKI LPRJ の詳細については 77 ページを ご覧ください。 

〇ネットワークカード添付の「ネットワークソフトウエア CD - ROM 」 をセットします。 

©[使用許諾契約]の画面が表示され場合は、契約内容をよくお読みになり、[同意する] 
をクリックします。 

※プリンターソフトウエア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしてもなにも表示さ 
れない場合は 「 D :¥ Autorun . exe 」 をダブルクリックしてください。 

(下の画面が表示した6、 [ LPR ユーティリティーのインストール]を選択し、クリツ 
クします。 



©[次へ]をクリックします。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ 


C イ 前へ ） I ► 次へ J 


( 〇 戻る J (が 索引へ) ( 検索ずる 0 


@ [ 次へ]をクリックします。 



@ [次へ]をクリックします。 



0 [次へ]をクリックします。 



©[次へ]をクリックします。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


© OKILPR が起動した6 [リモートプリント]-[プリンタの追加]をクリックします。 



⑩[プリンタを]にて先ほどインストールしたプリンター名を選択し、 [ IP アドレス]には 
IP アドレスを記人します。設定が完了した6 [0 K ] をクリックします。 



0 [0 K ] をクリックします。 



⑩ OKI LPR にプリンターが登録されているのを確認します。 



これで、セットアップは完了です。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


U 印刷できないとき 


最初に確認します 
現象 

• LINK 100 M ランプ(緑)/ LINK 10 M ランプ(緑)を確認します。100目 ASE - TX / 
10 BASE-T で接続している場合にそれぞれ点のします。点灯しない場合は、ネッ 
トワークが正常に動作していない状態です。 

• STATUS ランプ繼)を確認します。データを受信しているときに点滅します。「常 
に点の」「常に消の」している場合はネットワークが正常に動作していない状態 
です。 

• ヘプの LINK ランプが点のしません。 

• 円 ng に応答が返りません。 

• 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンターの電源が ON (こなっていることを確認します。 

• ケーブルが確実(こプリンターに接続していることを確認します。 

• 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブル(こは、ストレート 
ケーブルとク□スケーブルの2種類が存在します。 HUB との接続(こはストレー 
トケーブルを使用し ます。 

• ケーブルを接続してか6プリンターの電源を ON (こします。ケーブルを接続しな 
いで先にプリンターの電源を ON にするとネットワークで接続できないことがあ 
LJ ます。 


それでも問題が解みしなし、場合 

• [スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-〔ネットワー 
クの状態とタスクの表示]- [ アダプターの設定の変更]を選択します。 
WindowsVista ではに夕ート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センタ] 
-[ネットワーク接続管理]を選択します。 

Windows Server 2003では[スタート]-[コント□—ルパネル]-[ネットワーク 
接続]を選択します。 

WindowsXP ではに夕ート ][- コント□—ルパネル][-ネットワークとインター 
ネ、ソト接続]- [ネットワーク接続]を選択します。 

Windows 2000では[スタート]-[設定]-[ネットワークとダイアルアップ接続] 
を選択します。 

WindowsMe /98/9 己/ NT 4.0 では[スタート H 設定]-[コント日ールパネル]-[ネッ 
トワーク]を選択します。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


[□一カルエリア接続]をダブルクリックし、[プ□パティ](こ[インターネット 
プ□トコル （ TCP / IP )] または、[インターネットプ□トコルバージョン4 ( TCP / 
IPv 4)] が表示されていることを確認します。 

• [インターネットプ □ トコル ( TCP / IP )] または、[インターネットプ □ トコルバー 
ジョン4 ( TCP / IPV 4)] の口 □パティ]をクリックし、 [ IP アドレス]，[サブネット 
マスク]，[デフォルトゲートウエイ]が正しいことを確認します。 

• セットアップ時(こ IP アドレスでプリンターを指定した場合は、をオクテットの先 
頭を「0」(こしないでください。例えば、 n 92.169.12」のように設定してください。 
「192.169.001.002」のよう(こ設定すると正しく印刷することができません。これ 
は Windows の仕様(こよるものです。 

• [デバイスとプリンター](または[プリンタ]や[プリンタと FAX ]) フォルダー 
から 、 [OKI M に ROLINE 8460 HU 2] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、 
[プリンターのプ□パティ](または、[プ□パティ])を選択し、[ポート]タブの[ポー 
卜の構成]をクリックして[プリンタをまたは IP アドレス]が、プリンターの IP 
アドレスと一致しているか確認します。 

• 「OKI LPR ユーティリティー」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してか6 
[リモートプリントメニュ ー]- [プリンタの再設定]を選択し、 [ IP アドレス]がプ 
リンターの IP アドレスと一致しているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティーの最新版は沖データホームぺージ ( http :// www . oki - 
da ね. co . jp ) で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦 "0 KILPR ユーティ 
リティーを削除"してか6最新版をインストールしてください。 

• ル規模ネットワークの場合、次のようじ設定してください。 


[ IP アドレス] 


[サブネツトマスク」 


[ゲートウェイ] 


Windows 192.168 .0.3 

プリンター 192.168 .0.2 

Windows 255.255 .255.0 

プリンター 255.255 .255.0 

Windows 使用しません 

プリンター 0.0 .0.0 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


J プリンターをネ矣出できないとき 


ファイアウォール等のセキュリティソフトを設定している場合、 AdminManager でプリン 
ターが橫化できない場合があります。 

この場合、ファイアウォール等のセキュリティソフトを停止させるか、下記手順にて 
AdminManager を例外登録してか6再度確認してください。 



ここに機種名、曰 hernet アドレスを表示しません。 


《ネットワークカードの IP アドレスを設定済みで、 PC の IP アドレスセグメントと 
違う場合は、セグメントを同じにしてください。 


7 AdminManager をインストールせずに直接 CD から起動して 
いる場合 


〇 —度 AdminManager を終了します。 

@ r ネットワークソフト CD - ROM 」 をセットし、 [ N に設定ツールのインストール]-[日本語] 
- [OKI Device Standard Setup ] をクリ、ソクします。 



56 

































(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


@ [ インストールしてか6起動する]を選択して[次へ]をクリックします。 



© AdminManager をインストールする場合、[インストールしてか6起動する]を選択し、 
[次へ]をクリックして進めると下記メッセージが表示されます。 


• Windows XP ( SP 2 降 ）/ Windows Server 2003で下記メッセージが表示された場 
合、[はい]を選択してください。 



• Windows Vis ね/ Windows ? で下記メッセージが表示された場合、[はい]を選択し 
てください。 



@最後に院了]の画面が表示され、[完了]をクリ、ソクすると AdminManager が起動します。 


Standard Setup 


OKI 



r- 口 1 回 曲 

わ、ジトアッブは、 AdminManager のコンビュータへの 
インストールを完了しました。 


引き続き、 


Admi nMan が er を起勒することができま 


Admi nManager を起お)しますか？ 

I 斜まぃな） 1 
©いいえ(吐） 


<戻る(臣 yp 〔 完了(む ij L キャンたル」 


@ AdminManager へプリンターをが表示されることを確認してください。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


2 AdminManager をインストールしている場合もしくは7項を 
実施しても正しく表示されない場合 

ファイアウォール等のセキュリティソフトを停止させるか、 AdminManager を例クト登録(こし 
てください。 

Windows XP ( SP 1) 環境 一〇をご覧ください 

Windows XP ( SP 2 lU 降）環境 一@をご覧ください 
Windows Vista 環境 -@をご覧ください 

〇 Windows XP ( SP 1) 環境で TCP / IP プロトコルをご利用になる場合は、 [□- カルエリア 
接続のプ□パティ]-[詳細設定]-[インターネットか6のコンピューターへのアクセ 
スを制限したり-のチェックを外してください。 


- I - 日一カル I リア巧沒のブ□パティ r ?| ix | 


I 全ぉ II 認註 f 詳細設定 I _ 

イシトネ，卜巧続ファイアウォール 

I ネ岁ドがらのこの 3 シビ i 一女へので。をスち 制限 G 邸'防し、微'し1 

I す、 ] ンビュー化ネタトワークを 巧器する (P). ： 

イ V 々ーネ々卜巧爲つ7イアウォールの詳細 ホ束;^します。 


ブウイザ-ドを ほ用してください。 


記ちを). 


I Q キャン t ル 


@ Windows XP ( SP 2 JU 降）環境で TCP / IP プ〇トコルをご利用になる場合は、[コント □— 
ルパネル]- [ Windows ファイアウォール]-[例外]- [ AdminManager ] (こチェック 
を人れてください。 

プ□グラムおよびサービスの欄へ AdminManager が表示されていない場合は、プ□グ 
ラムの追加ボタンを選択して、 AdminManager を選択してください。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


@ Windows 7 /Windows Vista 環境で TCP/IP プロトコルをご利用(こなる場合は、[コント 
□—ルパネル]-[システムとセキュリティ](または[セキュリティ])- [Windows ファ 
イアウォール(こよるプ□グラムの許可- [ AdminManager ] にチェックを入れてください。 
プ□グラムまたはポートの欄へ AdminManager が表示されていない場合は、プ□グラ 
ムの追加ボタンを選択して、 AdminManager を選択してください。 



3 上記の手順でも正しく表示されなぃ場合 

下記手順にて設定を行って<ださい。 

〇下記①〜④の手順により曰 hernet アドレスを確認してください。 

① コンピューターとプリンターをイーサネ、ソトケーブルで接続し、コンピュー ターの 電 
源を ON (こします。 

② プリンターの電源を ON にし、[オンライン](こなったことを確認します。 
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1 セットアップします 


【同 目次へ） {^ィ 前へ^ C ►次へ） Q 戻る)索引へ j C 検索ず る") 

⑤ネットワークカードのプ、ソシュスイッチを3秒間] U 上押し続けてか6、離します。 



ネットワークの設定情報が巧刷されます。 

④ 1 ぺージ目に Ethernet アドレスを目 P 字しますので確認してください。 


曰 hemet アドレス /MAC アドレスを表します。 



@ AdminManager の啟定]- [ IP アドレス設定]を選択します。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


@ IP アドレス設定画面へ〇項で確認した Ethernet アドレスと設定する IP アドレスを入力 
し [ OK ] をクリックしてください。 



〇パスワード入力画面になりますので、パスワード入力の欄に Ethernet アドレスの下6 
巧を入力し [0 K ] をクリックします。 



@ AdminManager へプリンターをが表示されることを確認してください, 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


必 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


ん 


ットワークユーテイリテイーについて 


ネツトワークユーテイリテイー.. .64 
AdminManager ... 66 
Quick Setup ... 73 
OKI LPR ユーテイリテイー.. .77 
Web ブラウザ ー... 91 
TELNET ... 96 

















【 R 目次へ) （◄前へ つ （►次へ つ 〔〇 戻る J ¢9 索引へ） （検索ず る) 
2ネットワークユーティリテイーについて 


ネットワークユーテイリティー 


ネットワーク接続時に使用するユーティリティーです。 
必要に応じてインストールしてください。 


AdminManager (66 ぺージ) 



プリンターのネットワークの設定やステータスの確 
認ができます。 IP アドレスの変更や EtherTalk での 
プリンターをの変更もできます。 


Quick Setup (73 ぺ—ジ) 



をプロトコルの有効/無効を簡易(こ設定します。 


OKI LPR ュー 


巧 OKI 
巧かに) 


LPRl-j イリり 
I リトヴリ补瞄 


- てイリ X イ 

因 |の 


が》3バ〇)かァ化) 



- (77 ぺージ） 

ネットワーク接統での印刷、印刷ジョブの管理、プ 
リン ターのステータスを 確認することができます。 


Web ブラウザー (91 ぺージ) 



Web 画面で、プリンターのメニューやネットワーク 
の設定を遠隔操作できます。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


TELNET (96 ぺージ） 

TELNET を利用してプリンターのネットワークの設 
定をするしとかできます。 



ユーティリティーの機能一覧 


〇：利用できる機能 


項目 

ューティリティー 

IP アドレスの 
設定変更 

パネル表示 

ジヨブの管理 

AdminManager 

〇 



OKI LPR ユーティリティー 


〇 

〇 

Web ブラウザー 

〇 

〇 


TELNET 

〇 
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【 R 目次へ) （◄前へ つ （►次へ つ 〔〇 戻る J ¢9 索引へ） （検索ず る) 
2ネットワークユーティリテイーについて 



AdminManager 


プリンターのネ 、ソ トワークの設定や、ステータスの確認ができます。 

動作環境 

Windows 7 /Server 2008 R 2 /Server 2008/ Vista/Server 2003 / XP / 2000 / Me /98/9 己/ 
NT 4.0 日本語版が動作しているコンピューター 
TCP / IP で動作しているコンピューター 

ム， - コンピューターはプリンターと同ーセグメント上に存在しているか要があります。 
、ノ. セットアップにはコンピューターの管理者の権限が必要です。 

lU 下の説明は 、 Windows 7を例にしています。 


起動します 

〇プリンターの電源を ON にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンター添がの「ネットワークソフトウェ 
ア CD - ROM 」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。[自動再生]画面が表示された場合は、 [ Autorun . 
exe の実行]をクリックしてください。 

また、[ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてく 
ださい。 

《 WindowsVis ねにて[自動起動]の画面が表示された場合は、 [ Automn . exe の実行] 
をクリックしてください。 

また、[ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場合は、[続行]をクリックし 
てください。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

〇 [ NIC 設定ツールのインストール]をクリックします。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


@[日本語]をクリックします。 



© [OKI Device Standard Setup ] をクリ、ソクします。 



0 [インストールしてか6起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。 
AdminManager が起動します。 
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【 R 目次へ) （◄前へ つ （►次へ つ 〔〇 戻る J ¢9 索引へ） （検索ず る) 
2ネットワークユーティリテイーについて 


プリンターのネットワークの設定を行うことができます。 

を項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」 （102 ページ） をご覧ください。 

〇—覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を巧うプリンターを選択します。 

機種をには 、 LAN 712 0 E 3 と表示されます。 



-日 hernet アドレスは、ネットワークの設を情報の 「N に Check」 に表示されて 
います。 （109 ぺージ参照） 

-初期設をではに HCP/BOOTP protocol」 が 「ENABLE」 になっています。ネッ 
トワーク上に DHCP/B00TP サーバーがある場合はサーバーから取得した IP 
アドレスが表示されます。 

-ファイアウォール等のセキュリティソフトを設をしている場合、プリンターが 
検出できない場合があります。この場合、ファイアウォール等のセキュリティ 
ソフトを停止させるか、 AdminManager を例外登録してから再度確認してくだ 
さい。詳細は「プリンターを検出できないとき」 （56 ぺージ） をご覽くださし、。 


@戲定]メニューの [OKI Device の設定]を選択します。 



@[パスワード人力]に [ Ethernet アドレスの下6搁を入力し、 [0 K ] をクリックします。 


ノなフード: Ud 
バスワード.入力： 

厂 Guest ユーヴ(き照のみ） 

_ OK _I _キャンたル 



パスワードは、手順〇で選択した 「Ethernet アドレス」の下6巧を入力して〈だ 
さい。この場合は、 「0118E8」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では r******j と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してくだ 


さい。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


©必要な項目を人力し、[設定]をクリックします。 



©設定に間違いがなければ、 [0 K ] をクリックします。 
©新しい設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

リブート後プリンターは新しぃ設を値で動作します。 

〇 AdminManager を終了します。 
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( p 目次へ) （イ 前へ つ 

2ネットワークユーティリテイーについて 


( ►次へ つ 〔〇 戻る）索引へ J C 検索ず る^ 


General タブ TCP/IP タブ 



〇口 Device 錦 _ _ 

- kgg 

1 General ij TCP/P | NetWare | NetBEUI | SNMP | E-MaiKSend) | Maintenance | Printef Port | 

admin バスワード |****** 



変更 … 1 

初期化 1 1 設定 

1 キャンたル 1 


パスワードを変更します。 


IP アドレスなどの設定をします。 


Ne 旧 EUI タブ 


〇口 Devi( 


I TCPflp| NeWVare | NetSEUI || SNMP | E-MaKSend) | Maintenance | Printer Port | 
P Ne の EU ヴ□にルを使用ずる 
シ3-卜乃ンタを 


- |〇| 


ワークグルづ 


|OL0118E8 


IPrintServer 

[EthernetBoard LAN7120E3 


j r 


丰ヤンたル I 


NetBEUI を利用する場合に設定します。 


SNMP タブ 



SNMP を利用する場合(こ設定します。 


E-mail (Send ) タブ 



SMTP 送信プロトコルを利用する場合 
(こ設定します。 


Maintenance タフ 



ネットワークサービスの使用制限を設定 
します。 
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( 冒目次へ） （イ 前へ） 【►次へ J C 〇 戻る つ 〇ジ 索引へ） し 検索ずる J 


Printer Port タブ 


OKI Device 錦 
Gefieralj T びか | NetWare | N< 


:Ul| SNMP I E-MaiKSend) | Maintefiance f 


P おを換化力設定-1 

日0ぷぞ列 

-漢をを巧化力設定- 

BO ぶぞ列 

r 

EO ぶぞ列 

r" 

EO ぶぞ列 

r 

I"が’ 

がヴィプ I —8 _* はぞ） 

1巧のでぞ紋 1 ~0~脚） 

1寅の行数 1 ~0~(巧） 

バラ U ルボート詳細設定… I 


r 


丰ャンたル I 


ポート(こ関する情報を設定します。 


NetWare タブ 


〇口 Device 設^ ||^ 

General I T びか！ NetWare !| NetBEUI | 5NMP | E-MaiKSend) | Mainten 加巧 | Printer Port | 

口 NetWare ブ□トコルなま巧する 
九!ントヴーパち 
フレームタイブ 


「OLO" 距 8 


-ド - 

巧 ブリントヴーパ 





刑ンタを 

|OL0118E8-prn1 


初期化 

」 1 記を 1 

丰ャンたル 1 


NetWare を利用する場合に設定します。 
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【 R 目次へ) （◄前へ つ （►次へ つ 〔〇 戻る J ¢9 索引へ） （検索ず る) 
2ネットワークユーティリティーにっいて 

環境を設定します 

AdminManager の環境を設定することができます。 

[オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 

TCP/IP タブ SNMP タブ 


SNMP でプリンター名の取得をするかど 
うか設定します。 

対象のコミュニティをを設定します。 


Timeout タブ 



プリンターか6の応答待ち時間を秒単位で 
設定します。 

AdminManager とプリンターの間の夕 
イムアウト時間を秒単位で設定します。 
AdminManager とプリンターの間のリト 
ライ回数を設定します。 



TCP / IP でプリンターの検索をするかどう 
か設定します D 

ブ□ー ドキヤストアドレスを設定しま 
す。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


I Quick Setup 


プリンターの簡易設定ができます。 

動作環境 

Windows 7 /Server 2008 R 2 /Server 2008/ Vista/Server 2003 / XP / 2000 / Me /98/9 己/ 
NT 4.0 日本語版が動作しているコンピューター 
TCP / IP で動作しているコンピューター 

^、^- コンピューターはプリンターと同ーセグメントに存在している必要があります。 
‘ソ .セットアップにはコンピューターの管理者の権限が必要です。 

iU 下の説明は 、 Windows 7を例にしています。 


起動します 

〇プリンターの電源を ON にします。 

© Windows が起動していることを確認し、添付の「ネットワークソフトウェア CD - ROM 」 
をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。[自動再生]画面が表示された場合は、 [ Autorun . 
exe の実行]をクリックしてください。 

また、[ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場合は、[はい]をクリックして 
ください。 

《WindowsVista (こて[自動起動]の画面が表示された場合は、 [ Autorun . exe の実巧] 
をクリックしてください。 

また、[ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場合は、[続行]をクリックし 
てください。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

© [ N に設定ツールのインス!ール]をクリックします。 


OKI 
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【 R 目次へ) （◄前へ つ （►次へ つ 〔〇 戻る J ¢9 索引へ） （検索ず る) 
2ネットワークユーティリテイーについて 


©[日本罰をクリックします。 



© [OKI Device Quick Setup ] をクリ、ソクします。 



e [次へ]をクリックします。 

③設定を行うプリンターの Ethernet アドレスを選択して、[次へ]をクリックします。 
機種をには、 LAN 721 0 E 3 と表示されます。 

Quick Setup 口 4 回 kail 

設重 t るイーヴ声.^トボード.の Uhernet ァドレスを、入力または一度 

Ethernet アドレスは、イーヴネットボードのテスト巧刷に記巧されて 
います。 

Ethernet アド’レス 邮：如：92:01 :18: E 8 

巧を結果一覧 


難論 J 齡雜芳^^^辟があります。その 


Ethernet アドレス IP アドレス 

樵種を 



00:80:92:01 :18: E 8 192.168 .0.2 

LAN 7120 E 3 




1 

再な索 

1 

1 <戻る化）1 

「II ホへ他> 1 

1 1キャン忆ル1 



日 hernet アドレスは、ネットワークの設定:情報の 「N に Check」 に表示されて 
、ノ います。 （109 ぺージ参照） 
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( R 目次へ^ C < 前へ つ C ►次へ） Q 戻る)索引へ j C 検索ず るつ 

Quick Setup で設定します 

〇 TCP / IP の設定を巧い、[次へ]をクリックします。 



© NetWare の設定を行い、[次へ]をクリックします。 



@ Ne 旧 EUI の設定を行い、[次へ]をクリックします。 
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【 R 目次へ) （◄前へ つ （►次へ つ 〔〇 戻る J ¢9 索引へ） （検索ず る) 
2ネットワークユーティリテイーについて 


©設定内容を確認し、[実行]をクリックします。 



設定値がプリンター(こ送信されます。 

@設定値を有効にするために、[完了]をクリックします。 

( ky ) リブート後プリンターは新しい設を値で動作します。 
@ Quick Setup を終了します。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


] OKILPR ユーテイリテイ~ 

ネットワーク接続での目 P 刷、目 P 刷ジョブの管理、プリンターのステータス確認ができます。 

動作環境 


Windows 7 /Server 2008 R 2 /Server 2008/ Vista/Server 2003 / XP / 2000 / Me /98/9 己/ 
NT 4.0 日本語版が動作しているコンピューター 
TCP / IP で動作しているコンピューター 

^^. セッ トアップにはコンピューターの管理者の権限が必要です。 

ソ. 印刷方式機能は利用できません。 

iU 下の説明は 、 Windows 7例にしています。 


インストールします 

〇プリンターの電源を ON にします。 

© Windows が起動していることを確認し、添付の「ネットワークソフトウェア CD - ROM 」 
をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。[自動再生]画面が表示された場合は、 [ Autorun . 
exe の実行]をクリックしてください。 

また、 [ユーザー アカウント制御]の画面が表示された場合は、[はい]をクリックして 
ください。 

《 WindowsVista (こて[自動起動]の画面が表示された場合は、 [ Autorun . exe の実行] 
をクリックしてください。 

また、[ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場合は、[続行]をクリックし 
てください。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

〇 [ LPR ユー テイ リ テイーの インス トール] をクリ 、ソク します。 
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【 R 目次へ) （◄前へ つ （►次へ つ 〔〇 戻る J ¢9 索引へ） （検索ず る) 
2ネットワークユーティリテイーについて 


@すでに OKI LPR ユーティリティーがインストールされて起動している場合、終了する 
画面がでるので[はい]をクリックします。 



@セットアッププ□グラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 

0インストール先とスプール先のフォルダーを確認し、[次へ]をクリックします。 



③[スタートアップに登録する]にチェックが人っていることを確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 

@プ□グラムフォルダーをを確認し、[次へ]をクリックします。 



⑩[完了]をクリックします。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


起動します 

〇に夕ート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-阱データ ]- [OKI LPR ユー 
ティリテイ ]- [OKI LPR ユーティリテイ]を選択します。 


下のような画面が表示されます。 


3 OKI LPR1- ティ巧ィ 


送信が完了したジョブ(データ)の数を表します。 


r 口！■岛 ，曲 al 


かか旧リト(•アリ外做ヴ》わ担） 

かァ脚 




門 >9 

1つメント 

1がな 1巧了 1免0 1 

夕 OKI MICROLINE 8460HU2 

规部のプリンタ 

待なや 0 

0 




OKI LPR ユーティリ 
ティーに登録してある 
プリンター 


「コメントを追加する」 
(88 ページ） を設定した 
場合に表示されます。 


まだ送信されていないジョブ 
(データ)の数を表します。 


OKI LPR ユーティリティーのプリンターの状態を表します。 
(実際のプリンターの状態とは異なります。） 


リモートプリントの設定 


印刷ジョブを表示したり削除します。 



除します。 


プリンターのネットワーク設定や、メニュー設 
定を巧うための Web ブラウザーを起動します。 
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【 R 目次へ) （◄前へ つ （►次へ つ 〔〇 戻る J ¢9 索引へ） （検索ず る) 
2ネットワークユーティリティーにっいて 

ファイルのダウンロード 

ファイルをプリンターにダウン□ードすることができます。 

〇プリンターを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[ダウン□-ド]を選択します。 


巧 OKI LPR1- ティリティ 


なか (F) 

リトがい卜(の|が'>3>(0) W(H) 

アリ'パ 

1夕*の 0- ド... (0) 】 

ント 1巧！ 


グ37•のを巧... (J) 

フ•リ'パの巧イス… (U) 

-時停止 (S) 

フ•い夕の追加… (A) 

アい夕の阐除 (D) 

アい夕のち就…(の 

Web 離… (W) 



@ダウン□-ドするファイルを選択し、[開く]をクリックします。 



ファイルのダウン□ー ドが開始されます。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


ジョブの表示、削除と手動転送 

巧刷ジョブを表示したり、削除することができます。 

また、プリンターが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、印刷ジョブを 
他のプリンターへ転送することができます。 

ム1〉）- イ也社プリンターへは転送できません。 

、 ノ- 同じプリンター機種名へ転送してください。 

〇プリンターを選択します。 

@ [ リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。 


巧 OKI LPR 1- テ イリテイ 


なか (F) 

巧-トフ•リ'ノト【の！ががノ (0) /vjvr(H) 

アリ'パ 

r の！]-ド… (0) 

ント I微 


【グ3フ*の表示…リ） 】 


フ•リ'パの巧イス……） 
一時停止の 

ァい夕の追加… (A) 

フ•リンタの销除 (D) 

ァい夕の馬錠…(の 

Web 錠… (W) 



ジョブが表示されます。 

@削除したい目 P 刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの悄 U 除]を選択します。 


巧 OKI MICRO LINE 腸 CiHU2 

つ。挪巧 

を * げリリ W 口。 〔 H) 

ドキュか巧 

ぉかの _ ► \ I 開お日時 

協 ..巧 

一 r\ 1 TKSUll 


i 曲佐し UJ 1 


ジョブが削除されます。 


©車 E 送したい巧刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[車五送]で車で送先のプリンター 
を選択します。 


巧 OKI MICRO LINE B 備 HU2 

つ。リ>夕的 

ゲ 37■ の ] 仙つ。 〔 H) 

巧ュか巧 

( 輪阳 ►! OKI MICROLINE 5 做 






転送先のプリンター(こジョブが送6れます。 

転送できるプリンターは、あらかじめ OKI LPR ユーテイリテイーにセツトアツ 
、 ノプ されている必要があります。 
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【 R 目次へ) （◄前へ つ （►次へ つ 〔〇 戻る J ¢9 索引へ） （検索ず る) 
2ネットワークユーティリティーにっいて 

プリン ターのステータス 

プリンターのステータスを 表示させることができます。 

〇プリンターを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[プリンタのステータス]を選択します。 


巧 OKI LPR 1- ティリティ 


なかの 

[ 巧-トフ’於 KR ) 1 が がノ(〇) W ( H ) 

フ•リ'パ 

夕•ク'イ]-ド... (0) 

い 1補 

句 IOKI 卜 

グ3グの表示…(リ 

穿0プリンタ を信 1 

【アリ'ノタの巧-が… ( U ) 

巧域 


-1 が i 止口） 

フ•リン タの追加… ( A ) 

フ•リン タの销除 ( D ) 

フ•い夕のち設を…(の 



Web 誠… ( W ) 



プリ ンターのステータスが 表示され ます。 


OKI MICROLINE 8460... liOi ] 
On Line and Printing 


...口に.. 


。モ I ジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


プリン ターの 追加 


印刷先のポートを OKI LPR ポートに変更することができます。 


負う 


すでに OKI LPR ユーティリティーに登ままされているプリンターは設をできま 
せん。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定:」を選択してくださし、。 


〇 [リモートプリント]メニューの[プリンタの追加]を選択します。 


巧 OKI LPR 1- テイリテイ 

ファイルの 

巧-トフ•リ'ノト ( R )] が。う]イ 0) フ ‘( H ) 

アリ'バ 

夕’ゥがド…い） 

シ，がの表示...リ） 

フ•リ'ノタの巧づス… ( U ) 

-時信止 ( S ) 

ント 1淵! 



【 ァリン的絶祀..い） J 

フ 。リ'パの度ぶ ( D ) 

フ•いか… ( R ) 

Web 誠… ( W ) 


@[プリンタを]を選択し、 [ IP アドレス](こプリンターの IP アドレスを入力し、 [0 K ] を 
クリックします。 



$ろ 


[プリンタ名]には、「デバイスとプリンター」 （0 S によっては[プリンタと FAX ] 
または、[プリンタ ]) フォルダーにプリンタードライバーが追加されている場合 


のみ表示されます。ネットワークプリンターに設をしている場合は表示されま 
せん。 


[Til [検索]をクリックしてネットワーク上の沖データ製プリンターを検索するこ 
- ともできます。 


メインウィンドウにプリンターが追加されます。 
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【 R 目次へ) （◄前へ つ （►次へ つ 〔〇 戻る J ¢9 索引へ） （検索ず る) 
2ネットワークユーティリティーにっいて 

複数のプリンターで同時に印刷する 

一度の巧刷指示で複数のプリンターに印刷することができます。 

【ミ 主ゾ） 同時に印刷するプリンターは、必ず同じプリンター機種を指定:してください。 

〇プリンターを選択します。 

@[リモートプリント] 乂ニューの [プリンタの再設定]を選択します。 


f 巧 OKI LPR 1- ティリティ 


卜こ》 II 回 

なか ( F ) 

[巧-トフ•リ'ノト ( R ) 1 が •'>3' ノ (0) 

W ( H ) 

アリ'パ 

r9>o-r...(o) 

■ 


夕 OKI 卜 

ろ•がの表示…口） 


车0 0 

アリンタの巧づ义… ( U ) 
-時信止 ( S ) 


P 0 0 


フ•い夕の追加… ( A ) 

フ•リ'ノタの 南 粉 D ) 



[ ァい夕のち！城…(の 



Web 蘇… ( W ) 



@[詳細設定]をクリックします。 



©[他のプリンタにも同時に巧刷する]にチェックをつけ、[設定]をクリックします。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


@随畑をクリックし、同時(こ目 P 刷するプリンターの IP アドレスを設定します。 




[7¥] 同時に印刷するプリンターにがしても、コメントを追加することができます。 
- (88 ぺージ） 


© 追加したいプリンターの数だけ、©の操作を繰り返します。 

fTil -[リストを保存]をクリックすることにより、追加したプリンターの情報を保 
- 存することができます。 

. 保存したプリンターの情報は、 [ リストを読み込む]をクリックすることにより、 
読み込みや削除することができます。 

e [ OK ] をクリックします。 
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【R 目次へ) （◄前へ つ （►次へ つ 〔〇 戻る J ¢9 索引へ） （検索ず る) 
2ネットワークユーティリティーにっいて 

Web ブラウザーを起動する 

OKI LPR ユーティリティーより、プリンターのネットワーク設定や、メニュー設定を巧うた 
めの Web ブラウザーを起動します。 

fTil 各設をの設を方法にっいては 「 Web ブラウザー」 （91 ぺージ） をご覧く 
- ださい。 

〇プリンターを選択します。 

@[リモートプリント ]乂ニューの [Web 設定]を選択します。 



[Tin Web ポート番号が変更されている場合は 、 OKI LPR ユーティリティーの 
- ポート番号の設をを杉下の手順で変更してください。 

〇プリンターを選択します。 

@ [リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 



@[詳細設定]をクリックします。 
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〔冒 目次へ） C イ 前へ） f ►次へ ) Q 戻る j (X 公 索引へ) C 検索ずる ) 

©[ポート番号](こ、 Web ポート番号を入力します。 



@[0 K ] をクリックします。 
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【R 目次へ) （◄前へ つ （►次へ つ 〔〇 戻る J ¢9 索引へ）（検索ず る) 

2ネットワークユーティリティーにっいて 

コメントを追加する 

OKI LPR ユーティリティーに追加したプリンターへ、コメントを追加することができます。 

【メ f プリンターの設置場戸斤、プリンターのオプション装置などを入力すると 
' - 便利です。 

〇プリンターを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 

3 OKI LPR 1- ティリティ I □ I 「回 

巧かの巧-トフ•い卜(の I が》3>(0) W ( H ) 



©[コメント](こコメントを入力し、 [0 K ] をクリックします。 



©[オプション] メニューの[コメント欄を表示]を選択します。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


自動的に IP アドレス再設定 

DHCP サーバーに接続しプリンターの電源を人れる度にプリンターの IP アドレスが変更に 
なる場合、自動的に変更された IP アドレスをお索し再設定することができます。 

検索お象は 、 OKI LPR ユーティリティーの検索範囲設をに従います。 

〇 [オプション] 乂ニューの 戲定]を選択します。 



@ [自動的(こ IP アドレスを再設定する]にチェックをがけます。 



®[0 K ] をクリックします。 
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【 R 目次へ) （◄前へ つ （►次へ つ 〔〇 戻る J ¢9 索引へ） （検索ず る) 
2ネットワークユーティリテイーについて 


削除します 


〇 [ファイル]メニューの[終了]を選択します。 



@ [スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-阱データ ]- [OKI LPR ユー 
ティリティ ]- [OKI LPR ユーティリティの削除]を選択します。 

@ [ はい]をクリックします。 

OKI LPR Utility - InstallShield Wizard 口 


透巧したヴリケー >3' ノ、 およびすベての樣をを完全に销おしますか？ 


はい的 I いいえ(凶) 


削除が開始されます。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


I Web ブラウザー 

プリンターのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 


動作環境 

Microsoft Internet Explorer Ver . 已 .5 lU 上もしくは Netscape Navigator Ver .6.0 lU 上がイン 
ストールされているコンピューター 


TCP/IP で動作しているコンピューター 

[TT) お使いのブラウザーの設をがじ(下のようになっているか確認してくださし、。 
Microsoft Internet Explorer Ver.5.5 の場合は、[ツール]メニューの[インター 
ネットオプション]- [セキュリティー►このゾーンのセキュリティレベル]を 
「中」に設をします。 

Microsoft Internet Explorer Ver.6/7/8/9 の場合は、[ツール]メニューの[イ 
ンターネットオプション]-[プライバシー]-[設を]を「中」に設をします。 
Netscape Navigator 6.X 〜7の場合は、[編集]メニューの[設を]-[プラ 
イバシーとセキュリティ]- [Cookie ]- [すべての Cookie を有効にする] 
に設をします。 


U 下の説明は、下記の環境を例(こしています。 


プリンター 

プリンターの IP アドレス 
MAC アドレス 
Web ブラゥザー 


OKI M に ROUNE 8460 HU 2 
192.168 .0.2 
00:80:92:01:18£8 
Microsoft Internet Explorer 9 


指，〉） MAC アドレスは、ネットワークの設定:情報の 「N に Check」 に表示されて 
^ ノ います。 （109 ぺージ参照） 


起動します 


〇 Web ブラウザーを起動します。 


@ [ アドレス]に URLrh な P :// プリンターの IP アドレス/」を入力し、 Enter キーを押します。 



http ：// 192.168 .0.2 / 


プリンター ステータス 画面が表示されます。 


([まろ 


IP アドレスに1巧または2巧までの数値を含む場合、数値の前に「0」を入力 
しないでください。通信が正しく行われなし、場合があります。 


(例）正しい入力値： http:// 192.168 .0.2 / 

誤った入力値： http:// 192.168 .000.002 / 
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【 R 目次へ) （◄前へ つ （►次へ つ 〔〇 戻る J ¢9 索引へ） （検索ず る) 
2ネットワークユーティリテイーについて 



Web ブラウザーでプリンターの設を変更を行うには、プリンターの管理者と 
してログインする必要があります。 


@ [ □グイン]をクリックします。 



©じーザー名]に rro 饥丄[パスワード]に現在のパスワードを入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



pri] パスワードの初期値は 「MAC アドレスの下6巧」です。 

- MAC アドレスは、ネットワークの設を情報の 「N に Check」 に表示されています。 

(109 ページ参照） 


92 






















































(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


ステータス タブ 



〔プリンタ ステー タス] 

プリンターの状態を確認できます。 

操作パネル上の表示と同じ情報を表示する他、「障害情報」としてプリンター(こ発生 
しているすべての警告やエラーを表示します。 

〔ネットワーク情報] 

ネットワークの設定情報を確認することができます。 


プリンタ 


タブ 



[Printer ConTiauration-Font/Symbol] 

プリンターの情報を確認できます。 

また、プリンターを初期化、および、プリンターのメニューに出荷設定値を□ーディ 
ングすることができます。 

(Printer Path] 

用紙モードに関するプリンターメニュー項目の設定値を確認できます。 

また、メニュー項目の設定値を変更することができます。 

(Printer Set-up] 

コマンド機能、目 P 字モード、および、プリンターの八ードウエア設定に関連するプリ 
ンターメニュー項目の設定値を確認できます。 

また、メニュー項目の設定値を変更することができます。 
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【 R 目次へ) （◄前へ つ （►次へ つ 〔〇 戻る J ¢9 索引へ） （検索ず る) 
2ネットワークユーティリティーにっいて 

ネットワークタブ 



〔ネットワーク情報] 

ネットワークの設定情報を確認することができます。 

〔一般ネットワーク情報] 

使用しないネットワークプロトコルを停止することができます。 

(TCP/IP 設定] 

TCP / IP に関する情報を設定できます。 

[NetWare 設定] 

NetWare (こ関する情報を設定できます。 

(NetBEUI/WINS 設定] 

NetBEUI / WINS に関する情報を設定できます。 

に mail 設定] 

プリンターに発生した事象を Email で通知することがせきます。 

(SNMP Trap] 

SNMP に関する情報を設定できます。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


メンテナンスタブ 


http:// 192.1说 .0 ぶお me/frn—main.htn P ' SCx ||6 o 口 MICROLINE 8460HU2 x | | 猎 

OKI MICROUNE 8460HU2 OKI 

却^^が 

巧起動 & 初期化 ] 

0 ブリ乂ゆネットワ-クを巧放けす。 1 

現在のブリンタとの括括1ま切巧されます。 

か>5©ネットワークぞ^*£«1するため1コ3：、がオボダゾをチェッんて、 r 掛ま J ボタンを巧下して下さい。 

nifsn [ がみル1頸内^^約淵をには「をを = srrt てく微、。 

レを LJ [ が眉 J 頸巧容技リアする場合にはキャンたルを}甲下してくだみ、。 


〔再起動 & 初期化 ] 

ネットワークの再起動 

ネットワーク関連の再起動/初期化を行います。 

〔サービスの設定] 

各種サービスの設定を巧います。 

(IP フィルタリング] 

IP のフィルタリングを行います。 

〔パスワードの設定] 

パスワードの設定を行います。 

〔印刷の中止] 

印刷中ドキュメントを中止します。 
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【 R 目次へ) （◄前へ つ （►次へ つ 〔〇 戻る J ¢9 索引へ） （検索ず る) 
2ネットワークユーティリテイーについて 


1 TELNET 


プリンターのをネットワークプロトコルの設定ができます。 

設定します 

i ： i 下の説明は、下記の環境を例にしています。 

Windows : WindowsXP Professional 

プリンター : OKI M に ROLINE 8460 HU 2 

IP アドレス ：192.168 .0.2 

MAC Address : 00:80:92:0 1:18: E 8 

ろ MAC Address は、ネットワークの設定:情報の 「 N に Check 」 に表示されて 
^ ぃます。 （109 ぺージ参照） 

〇 Windows の〕マンドプ□ンプトを起動します。 

@ ping コマンドで接続を確認します。 

C:¥WINDOWS>ping 192.168 .0.2 

© telnet でプリンターに接続します。 

f をゾ) ユーザー名は 「 root 」、 パスワードの初期値は 「MAC Address の下6巧」です。 

EthernetBoar 过 LAN7120E3 Ver 2.3.0JP TELNET server, 
login: root 

'root' user needs password to login, 
password: 

User 'root' logged in. 

No. Item Value (level.1) 


1 

Setup TCP/IP 

2 

Setup SNMP 

3 

Setup NetWare 

4 

Setup NetBEUI 

5 

Setup printer port 

6 

Display status 

7 

Setup printer trap 

8 

Setup SMTP(E-Mail) 

9 

Maintenance 

10 

: IP Filtering Setup 

97 

: Reset to factory set 

98 

: Quit setup 

99 

: Exit setup 


Please select(1 - 99) ? 

©変更する項目の番号を入力し、 「 Enter 」 キーを押します。 
©各項目を設定します。 

©プリンターか6□グアウトします。 
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新しい設定がプリンターに送信されます。 




















(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


設定項目 
TCP / IP 設定画面 


Please select(1 - 99) ?1 


No. Item 

Value (level.2) 

1 

TCP/IP protocol 

ENABLE 

2 

IP Address 

0.0.0.0 

3 

Subnet Mask 

0.0.0.0 

4 

Default Gateway 

0.0.0.0 

5 

RARP protocol 

DISABLE 

6 

DHCP/BOOTP protocol 

DISABLE 

7 

DNS server(Pri.) 

0.0.0.0 

8 

DNS server(Sec.) 

0.0.0.0 

9 

root password 

、、 " 

10 

: Domain 

、、 " 

99 

: Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



SNMP 設定画面 


Please select(1 - 99)? 2 


No. Item 

Value (level.2) 

1 

Authentic Community 

、、 -k -k -k -k -k -k ft 

2 

Trap Community 

、、 public" 

3 

Trap IP Address 

0.0.0.0 

4 

System Contact 

、、 " 

5 

System Name 

、、 " 

6 

System Location 

、、 " 

7 

DefaultTTL 

255 

8 

Enable Authen Trap 

2 

9 

Printer Serial Number 

こ、、，， 

10 

: Printer Asset Niomber 

こ、、，， 

99 

: Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



NetWare 設定画面 


Please select(1 - 99)? 3 

No. Item 

Value (level.2) 

1 : 

NetWare protocol 

: ENABLE 

2 : 

Packet type 

: AUTO 

3 : 

NetWare mode 

: PSERVE 民 

4 : 

Setup PSERVE 民 mode 


5 : 

Setup 民 PRINTER mode 


99 

: Back to prior menu 


Please select(1 - 99) ? 



Please select(1 - 99)? 4 


No. Item 

Value (level.3) 

1 

FSERVER name 1 

、、 " 

2 

FSERVER name 2 

、、 " 

3 

FSERVER name 3 

、、 " 

4 

FSERVER name 4 

、、 " 

5 

FSERVER name 5 

、、 " 

6 

FSERVER name 6 

、、 " 

7 

FSERVER name 7 

、、 " 

8 

FSERVER name 8 

、、 " 

9 

Print Server Name 

、、 OL123456" 

10 

: Password 

、、 " 

11 

: Job polling interval 

: 4 

12 

: Bindery mode 

ENABLE 

13 

: NDS tree 

、、 " 

14 

: NDS context 

、、 " 

99 

: Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



Please select(1 - 99)? 5 

No. Item 

Value (level.3) 

1 

PSERVE 民 name 1 

、、 " 

2 

PSERVE 民 name 2 

の " 

3 

PSERVE 民 name 3 

、、 " 

4 

PSERVE 民 name 4 

、、 " 

5 

PSERVE 民 name 5 

、、 " 

6 

PSERVE 民 name 6 

、、 " 

7 

PSERVE 民 name 7 

、、 " 

8 

PSERVE 民 name 8 

、、 " 

9 

Job timeout 

10 

99 

: Back to prior menu 

Please select(1 - 99)? 
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【 R 目次へ) （イ 前へ つ （►次へ つ 〔〇 戻る 0 ¢9 索引へ） 

2ネットワークユーティリテイーについて 


NetBEUI 設定画面 


Please select(1 - 99)? 4 

No. Item 

Value (level.2) 

1 : 

NetBEUI protocol 

ENABLE 

2 : 

Computer Name 

"OL1D304A" 

3 : 

Workgroup name 

"PrintServer" 

4 : 

Comment 

"EthernetBoard 



LAN 712 0E3" 

5 : 

Setup WINS 


99 

: Back to prior menu 

Please select(1 - 99) ? 



Please select(1 - 99) ? 5 

No. Item Value (level,3) 


1 : WINS Server (Pri.) : 0.0 .0.0 

2 : WINS Server (Sec.) : 0.0.0.0 

3 : Scope ID :、、 " 

99 : Back to prior menu 

Please select(1 - 99) ? 


Printer Port 設定画面 


Please select(1 - 99)? 5 


No. Item 

Value (level.2) 

1 : 

: NetWare Printer Name : 

:" OLl23456- 



pml" 

2 

BOJ string 

、、 " 

3 

EOJ string 

、、 " 

4 

BOJ string(KANJI) 

、、 " 

5 

EOJ string(KANJI) 

、、 \f" 

6 

TAB size (char.) 

8 

7 

Page width (char.) 

0 

8 

Page length(1ine) 

0 

9 

Ipr/ftp banner 

NO 

10 

: I/F Mode 

1284-St 过 

11 

: I/F Timing 

NORMAL 

99 

: Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



ポー トステータス表不画-面 

Please select(1 - 99) ? 6 

Display status 
1: prnl 
2 : system 

99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99) ? 


Please select(1 - 99) ?1 

prnl : 

Ready 


Please select(1 - 99)? 2 

LAN7120E3 Version 2 

•3.0JP 

TCP/IP status 



IP address :192. 

168.90 .181(DHCP) 

Subnet Mask : 255. 

,255.255.0 

Gateway addr：192. 

‘168.90.254 

DHCP Server : 192, 

,168.90.105 

Lease time :180 sec. 

DNS server(Pri.) : 

211.5.164.67 

DNS server(Sec. 

)： 

192.168 .40.254 

NetWare status 



NWPrint mode： Failed 

NetBEUI status 



Printer Name 


OLl 23456 

Workgroup 


PrintServer 

Master Browser 


OL-1D302A 

Host Name 


OLl 23456 

WINS Server(Pri.) 

192.168 .90.192 

WINS Server(Sec.) 

0.0.0.0 

Scope ID 



SMTP status 



TO-ADD 民 1 



E-MAIL Address： 


- 1 - 2 - 

- 3 - 

--4- 

-5123456789> 

Last Session 

Success 

Current status 

Waiting for Interval time. 

Try to send 

1 times. 

Fail to sendr 

0 times. 

TO-ADD 民 2 



E-MAIL Address : 

:く us 

ミ erShotmai 丄. corri> 

Last Session : Nothing 

Current status : 

: Waiting for Interval time. 

Try to send : 

: 0 times. 

Fail to sendr : 0 times. 

TO-ADD 民 3 



E-MAIL Address 



Last Session 

Nothing 

Current status 

Waiting for Interval time. 

Try to send. 

0 times. 

Fail to sendr 

0 times. 

TO-ADD 民 4 



E-MAIL Address 



Last Session 

Nothing 

Current status 

Waiting for Interval time. 

Try to send 

0 times. 

Fail to sendr 

0 times. 

TO-ADD 民 5 



E-MAIL Address 



Last Session 

Nothing 

Current status 

Waiting for Interval time. 

Try to send. 

0 times, 

Fail to sendr 

0 times. 


98 







































(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


Printer trap 設定画面 


Please select(1 - 99) ? 7 

No. Item 

Value (level.2) 

1 

Prn-Trap community :" public" 

2 

Setup TCP#1 trap 

3 

Setup TCP#2 trap 

4 

Setup TCP#3 trap 

5 

Setup TCP#4 trap 

6 

Setup TCP#5 trap 

7 

Setup IPX trap 

99 

: Back to prior menu 

Please select(1 - 99)? 


Please select(1 - 99)? 7 


No. Item 

Value (level.3) 

1 

IPX Trap enable 

DISABLE 

2 

Online 

DISABLE 

3 

Offline 

DISABLE 

4 

Paper Out 

DISABLE 

5 

Printer Error 

DISABLE 

6 

Exit JAM 

DISABLE 

7 

Insert JAM 

DISABLE 

8 

Park JAM 

DISABLE 

9 

Paper Lever A 丄 arm 

DISABLE 

10 

: Cover Open 

DISABLE 

11 

: Feed JAM 

DISABLE 

12 

: Ribbon JAM 

DISABLE 

13 

: Paper JAM 

DISABLE 

14 

: Remove Cut Sheet 

DISABLE 

15 

: Set Cut Sheet 

DISABLE 

16 

: CSF Paper End 

DISABLE 

17 

: Data Present 

DISABLE 

18 

: Path Changing Alarm 

DISABLE 

19 

: SKEW JAM 

DISABLE 

20 

: Paper Set Alarm 

DISABLE 

21 

: Paper Set Range Alarm： DISABLE 

22 

: Gap NG Alarm 

DISABLE 

23 

: Left Margin Error 

DISABLE 

24 

: SET TRACTOR 

DISABLE 

25 

: PAPER NEAR END 

DISABLE 

26 

: IPX Trap Address 



、、000000000000" 

27 

: IPX Trap net : 

: '' 00000000" 

99 

: Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



Please select(l - 99) ? 2 ( TCP #1 

〜 #5 共通） 

No. Item 

Value (level.3) 

1 

TCP#1 Trap enable 

DISABLE 

2 

0 打丄 ine 

DISABLE 

3 

Offline 

DISABLE 

4 

Paper Out 

DISABLE 

5 

Printer Error 

DISABLE 

6 

Exit JAM 

DISABLE 

7 

Insert JAM 

DISABLE 

8 

Park JAM 

DISABLE 

9 

Paper Lever Alarm 

DISABLE 

10 

: Cover Open 

DISABLE 

11 

: Feed JAM 

DISABLE 

12 

: Ribbon JAM 

DISABLE 

13 

: Paper JAM 

DISABLE 

14 

: Remove Cut Sheet 

DISABLE 

15 

: Set Cut Sheet 

DISABLE 

16 

: CSF Paper End 

DISABLE 

17 

: Data Present 

DISABLE 

18 

: Path Changing A 丄 arm 

DISABLE 

19 

: SKEW JAM 

DISABLE 

20 

: Paper Set Alarm 

DISABLE 

21 

: Paper Set Range Alarm： DISABLE 

22 

: Gap NG Alarm 

DISABLE 

23 

: Left Margin Error 

DISABLE 

24 

: SET TRACTOR 

DISABLE 

25 

: PAPER NEAR END 

DISABLE 

26 

: Address 1 

0.0.0.0 

99 

: Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 
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【 R 目次へ) （◄前へ つ （►次へ つ 〔〇 戻る J ¢9 索引へ） （検索ず る) 
2ネットワークユーティリテイーについて 


SMTP ( E - Mail ) 設定画面 


メンテナンス画面 


Please select(1 - 99)? 8 

No. Item 

Value (level.2) 

1 

SMTP Transmit 

DISABLE 

2 

SMTP Server name 

、、 " 

3 

SMTP Port Number 

25 

4 

Printer Email Address:"" 

5 

民 eply-To-Address :、、 " 

6 

Event to address 1 

7 

Event to address 2 

8 

Event to address 3 

9 

Event to address 4 

10 

: Event to address 5 

11 

: Signature Line 1 

、、 " 

12 

: Signature Line 2 

、、 " 

13 

: Signature Line 3 

、、 " 

14 

: Signature Line 4 

、、 " 

99 

: Back to prior menu 

Please select(1 - 99)? 


Please select (1 - 99) ? 6 (Address 1 〜 5 共通） 

No. Item 

Value (level.3) 

1 

Email Address 1 

、、 " 

2 

Re-send エ打 teirva 丄 

DISABLE 

3 

Online 

DISABLE 

4 

Offline 

DISABLE 

5 

Paper Out 

DISABLE 

6 

Printer Error 

DISABLE 

7 

Exit JAM 

DISABLE 

8 

Insert JAM 

DISABLE 

9 

Park JAM 

DISABLE 

10 

: Paper Lever Alarm 

DISABLE 

11 

: Cover Open 

DISABLE 

12 

: Feed JAM 

DISABLE 

13 

: Ribbon JAM 

DISABLE 

14 

: Paper JAM 

DISABLE 

15 

: Remove Cut Sheet 

DISABLE 

16 

: Set Cut Sheet 

DISABLE 

17 

: CSF Paper End 

DISABLE 

18 

: Data Present 

DISABLE 

19 

: Path Changing Alarm 

DISABLE 

20 

: SKEW JAM 

DISABLE 

21 

: Paper Set Alarm 

DISABLE 

22 

: Paper Set Range Alarm： DISABLE 

23 

: Gap NG Alarm 

DISABLE 

24 

: Left Margin Error 

DISABLE 

25 

: SET TRACTOR 

DISABLE 

26 

: PAPER NEAR END 

DISABLE 

99 

: Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



Please select(1 - 99)? 9 

No. Item 

Value (level.2) 

1 : 

Web(IPP) Service 

: ENABLE 

2 : 

Telnet Service 

: ENABLE 

3 : 

FTP Service 

: ENABLE 

4 : 

SNMP Service 

: ENABLE 

99 

: Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



IP フィルタリング設定画面 


Please select(1 - 99)?10 

No. Item 

Value (level.2) 

1 : 

IP Filtering 

: DISABLE 

2 : 

IP Address range 1 


11 

: IP Address range 10 

12 

: Admin IP Address 

: 0.0.0.0 

99 

: Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



Please select(1 - 99) ? 2 

(IP Address range 1 ~ 10 共通） 

No. Item Value (level.3) 


1 : Start Address 
2 : End Address 



4 : Configuration 
99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99) ? 


0 . 0 . 0.0 
0 . 0 . 0.0 
DISABLE 
DISABLE 


100 










































(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 
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【 R 目次へ) （◄前へ つ （►次へ つ 〔〇 戻る J ¢9 索引へ） （検索ず る) 

3ネットワーク機能について 


J ネットワーク鼓を項目の一覧 


プリンターのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。 

現在設定されている値は、ネットワークの設定情報で確認できます。ネットワークの設定情 
報の巧刷方法は、 108 ページを ご覧ください。 

設定値を変更するには、 TELNET, Web ブラウザー， AdminManager を使用します。 


TCP/IP 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザー 

Admin 
Manag 色 r 

TCP/IP pro¬ 
tocol 

TCP/IP 

TCP/IP プ〇 
トコルを使用 
する 

ENABLE 

DISABLE 

TCP/IP プ〇トコルの使用/非使用を設定し 
ます。 

DHCP/BOOTP 

protocol 

DHCP/ 

巨 OOTP 

DHCP/BOOTP 
を使用ずる 

AUTO 迫動） 
MANUAU 手動） 

DHCP/BOOTP サーバーへ IP アドレス取得 
を要求するか、しないかを設定します。 

IP Address 

IP アドレス 

IP アドレス 

0.0.0.0 

IP アドレスを設定します。 

Subnet Mask 

サブネットマ 
スク 

サブネットマ 
スク 

0.0.0 .日 

サブネットマスクを設定します。 

Default Gate¬ 
way 

ゲートウェイ 

アドレス 

デフォルト 
ゲートウェイ 

0.0.0 .日 

ゲートウェイ（デフォルトルーター）アドレスを 
設定します。0.0.0.0はルーターなしを意巧します。 

DNS Server 
(Pri.) 

DNS サ ーパァ 
ドレスヴラ 
イマリ） 

プライマリサー 
バ 

日. 0.0 .0 

プライマリ DNS サーバーの IP アドレスを設 
定します。 SMTP(E-Mail) プ□トコルを使用す 
るときに設定してください。 「SMTP Server 
Name」 を IP アドレスで設定する場合は、設 
定する必要はありません。 

DNS Server 
(Sec.) 

DNS サ ーパァ 
ドレス（セカ 
ンダリ） 

セカンダリサー 
八 

0.0 .0.0 

セカンダリ DNS サーバーの IP アドレスを設 
定します。 SMTP(E-Mail) プ□トコルを使用す 
るときに設定してください。 「SMTP Server 
Name」 を IP アドレスで設定する場合は、設 
定する必要はありません。 
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NetBEUI/WINS 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザー 

Admin 
Manag 白 r 

NetBEUI 

NetBEUI 

NetBEUI プ〇 
トコルを使用 
する 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

NetBEUI の使用/非使用を設定します。 

Computer 

Name 

コンピュータ 

を 

ショートプリ 
ンタを 

rOLJ +「MAC ァ 
ドレス下6巧」 

コンピューターをを設定します。この名前 
で NetBEUI 上で識別されます 。 Windows 
であればネットワークコンピューター中の 
PrintServer グループに表示されます。15文 
字 U 内の英数字です。 

Workgroup 

Name 

ワークグルー 
プを 

ワークグルー 
プ 

PnntServer 

ワークグループをを設定できます。この名称 
で Windows のネットワークコンピューター中 
に表示されます。15文字内の英数字です。 

Comment 

コメント 

コメント 

Ethernet Board 
LAN 7120 E 3 

コメントを設定します。 Windows のネット 
ワークコンピューターで表示おまを詳細に設 
定したときにこのコメントが表示されまず。 

48文字内の英数字です。 

WINS Server 
( Pri .) 

WINS サーバ 
(プライマリ） 

プライマリサー 
パ 

0.0 .0.0 

Windows 環境で、ネームサーバー(コンピュー 
夕一をか 6 IP ア ドレスに変換するためのサー 
バー）を使用している場合に、ネームサーバー 
の IP アドレスまたはネームサーバーをを設定 
します。 

WINS Server 
( Sec .) 

WINS サーバ 
(セカンダリ） 

セカンダリサー 
パ 

0.0 .0.0 

Windows 環境で、ネームサーバー（コンピュー 
ターをか6 IP アドレスに変換するためのサー 
バー）を使用している場合に、ネームサーバー 
の IP アドレスまたはネームサーバー名を設定 
します。 

Scope ID 

スコープ ID 

スコープ ID 

なし 

WINS の ScopelD を設定しまず。1〜223文 
字の英数字です。 
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ネットワーク機能について 


印夕へ M 前へ ） 〔►次へ） 〔〇 戻る） ( X 公索引へ j 


printer trap 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザー 

Admin 
Manag 白 r 

TCP #1-5 

Trap Address 

TCP/IP #1 -已 
通矢□アドレス 

TCP # 1-5 

0.0 .0.0 

TCP / IP の場合の Trap 送信先アドレスを設定 
します。設定値は1日進数「***.***.***.***」 
おまで入力します。 IP アドレスが0.0.0.0の 
場合は、 Trap を送信しません。アドレスは5 
か所まで指定できます。 

IPX Trap En ¬ 
able 

IPX Trap 送信 
許可 

IPX Printer 
Trap を有効に 
する 

ENABLE 

DISABLE 

IPX でプリンター Trap を使用ずるかどうか設 
定します。 

IPX Trap 

Net/Address 

IPX 

IPX 

000000 00: 
000000000000 

IPX の場合の Trap 送信先アドレスを設定しま 
す。設定値は、ネットワークアドレス （8 巧）+ 
ノー ドアドレス （12 巧）で入力します。 
「00000000:000000000000」の場合は卜 
ラップを発巧しません。アドレスは1か所の 
み指定できます。 


Trap 送信項目は下記の通りです。 


(1) 

オンライン 

に） 

オフライン 

(3) 

ぺーパエンド 

(4) 

プリンターエラー 

(己） 

排出ジャム 

(6) 

給紙ジャム 

(7) 

帳票退避アラーム 

(8) 

媒体切替レバーアラーム 

(9) 

カバーオープン 

(10) 

帳票フィードジャム 

(11) 

リボンジャム 

(12) 

用紙ジャム 


(13) 単票抜取り待ち 

(14) 単票セット待ち 

(15) ホ、ソパエンプティ 

(16) データ動作保持 アラーム 

(17) 媒体切替え アラーム 

(18) 斜行橫化アラーム 

(19) 用紙セット アラーム 
に 0) 楽々セット アラーム 
に 1) ギャップ設定 アラーム 
に 2) レフト マージンエラー 
に 3) セットトラクタ アラーム 
に 4) ぺーパーニアエンド 


TELNET 及び Web ブラウザーでは （1) 〜に 4) まで設定が巧能です。 

Admin Manager は （1) 〜（に）まで設定が巧能です。 

プリンターがサポートするステータス、アラーム情報のみ設定が巧能です。 
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〔 ◄ 前へ ^ 〔►次へ) 〔〇 戻る） 索引へ^ C 検索ずる ) 


SMTP (Email 送信） 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザー 

Admin 
Manag 白 r 

SMTP Trans¬ 
mit 

SMTP 送信 

SMTP 送信を 
使用ずる 

ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

SMTP(Email) 送信プロトコルを使用するかどう 
か設定します。 

SMTP Server 
Name 

SMTP サーパ 
を 

SMTP サーパ 
名 

なし 

SMTP サーバーをを設定しまず。ドメイン名また 
は IP アドレスを指定してください。ドメインを 
を指定ずる場合は、 DNS(Pri)(sec) の設定が必要 
でず。 

SMTP Port 
Number 

SMTP ポート 
番号 

SMTP ポート番 

25 

SMTP のポート番号を設定します。通常は初期 
設定でご使用ください。 

Printer Email 
Address 

プリンタ Email 

アドレス 

送信元アドレ 
ス 

なし 

プリンターの Email アドレスを設定します。 

Reply-To Ad¬ 
dress 

返信先 Email 

アドレス 

返信先アドレ 
ス 

なし 

返信用のアドレスを設定しまず。通常はネットワー 
ク管理者のメールアドレスを指定してください。 

Email Ad¬ 
dress 1-5 

Email アドレス 
1-5 

送信先アドレ 
ス 1- 巳 

なし 

送信先のアドレスを設定します。アドレスは已ヶ 
所まで指定できます。 

Signature 

Line 1-4 

署名1巧〜4 
斤目 

署名 

なし 

送信メールの文末にが力□するコメントを設定しま 
す。4行設定できます。1行は63文字まで入力 
でき、それを越える場合は自動的に改行します。 

SMTP 

SMTP 

SMTP ポート 
番号 

1 

1 

25 

1 

6553已 

SMTP プ〇トコルのポート番号を設定します。 


Email による送信項目は下記の通りです。 


(I) オンライン 

に） 

(3) 

(4) 

(巳）排出ジャム 

(6) 給紙ジャム 

(7) 帳票退避 アラーム 

(8) 媒体切替 レバーアラーム 

(9) カバーオープン 

(10) 帳票フィードジャム 

(II) リボンジャム 

(12) 用紙ジャム 


(13) 単票巧取り待ち 


(17) 媒体切替え アラーム 

(18) 斜行横化アラーム 

(19) 用紙セット アラーム 
に 0) 楽々セット アラーム 
に 1) ギャップ設定 アラーム 
に 2) レフト マージンエラー 
に 3) セットトラクタ アラーム 
に 4) ぺーパーニアエンド 


オフライン 

(14) 

単票セツト待ち 

ぺーパエンド 

(15) 

ホ、ソパエンプティ 

プリンターエラー 

(16) 

データ動作保持アラーム 


TELNET 及び Web ブラウザーでは （1) 〜に 4) まで設定が巧能です。 

Admin Manager は （1) 〜（に）まで設定が巧能です。 

プリンターがサポートするステータス、アラーム情報のみ設定が巧能です。 
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3 ネットワーク機能について 


目次へ M 前へ ） 〔►次へ） 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


Service 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザー 

Admin 
Manag 白 r 

FTP 

FTP 

FTP Service 
を使用する 

ENABLE ( 有効） 

D に ABLE ( 無効） 

プリンターに対して FTP でのアクセスの使用 
/非使用を設定します。 

Telnet 

Telnet 

Telnet Service 
を使用する 

ENABLE ( 有効） 

D に ABLE ( 無効） 

プリンターに対して TELNET でのアクセスの 
使用/非使一用を設定します。 

Web ( IPP ) 

Web 

Web Service 
を使用する 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

プリンターに対して WEB ブラウザーでのアク 
セスの使用/非使用を設定します。 

SNMP 

SNMP 

SNMP Ser ¬ 
vice を使用す 
る 

ENABLE ( 有効） 

D に A 目 LE ( 無効） 

プリンターに対して SNMP でのアクセスの使用 
/非使用を設定します。通常は ENABLE (使用する） 
でお使いください。 



TCP/IP プ〇 
トコルを使用 
ずる 

ENABLE ( 有効） 

D に ABLE ( 無効） 

TCP/IP プ〇トコルの使用/非使用を設定しま 
す。 



NetBEUI プロ 
トコルを使用 
する 

ENABLE ( 有効） 

D に ABLE ( 無効） 

NetBEUI プ〇トコルの使用/非使用を設定し 
ます。 



NetWare プ〇 
トコルを使用 
する 

ENABLE ( 有効） 

D に A 目 LE ( 無効） 

NetWare プ〇トコルの使用/非使用を設定し 
ます。 

Password 

パスワード設 
定 

admin パス 
ワード 

MAC アドレス下 

6巧 

管理者パスワードを変更します。15文字以内 
の英数字です。大文字、ル文字は区別されます。 
忘れてしまうと設定を変更できなくなります。 
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IP Filtering 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザー 

Admin 
Manag 白 r 

IP 

Filtering 

IP フイルタリ 
ング 

IP フィルタを 
使用する 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

IP アドレス毎のアクセスを制限する機能の使 
用/非使用を設定します。 

ただし、この機能は IP アドレスについて充分な 
巧識を必要としまず。 

通常は必ず D に ABLE ( 使用しない）になるよう 
じ設定しておいてください。 

ENABLE ( 使用する）に設定し、以下の設定を 
しないと TCP / IP によるアクセスが一切でき 
なくなってしまいまず。 

Start Address 
#1-10 

開始アドレス 
#1-10 

開始アドレス 
#1-10 

0.0 .0.0 

プリンターへアクセスを許可する IP アドレス 
を指定します。 

単一の IP アドレスを指定することもできます 
が、範困で指定することもできます。アドレ 
スの範囲 （ r 開始アドレス」と「終了アドレス」） 
を設定してください。日. 0.0.0 を入力すると無 
効になります。 

End 

Address 

#1-10 

終了アドレス 
#1-10 

終了アドレス 
#1-10 

0.0 .0.0 

Admin IP Ad ¬ 
dress 

管理者アドレ 
ス 

管理者の IP ア 
ドレス 

日. 0.0.0 

管理者の IP アドレスを指定します。 

このアドレスだけは、必ずプリンターにアク 
セスできます。 

ただし、管理者がプ□キシ経由でプリンター 
にアクセスするように設定している場合には、 

プ□キシのアドレスが設定されてしまいます。 

プ□キシのアドレスが設定されるとプ□キシ 
経由でアクセスする人は全て許可となります。 
管理者はプリンタに対してプ□キシを経由し 
ないでアクセスずることが理想でず。 
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ネットワーク機能について 


〔冒 目次へ) C イ 前へ） f ►次へ ) f Q 戻る j 索引へ^ 

1 ネットワークの設を情報を印刷します 


7コン ピユーターとプリンターをイーサネットケーブルで接続 
し、 コン ピュー ターの 電源を ON にします。 


クプリンターの電源を ON にし、[オンライン]になったこと 
を確認します。 



3 先端の細い道具（ボールペンなど）を使って、プッシュスイッ 
チを3秒間に(上押し続けてから、離します。 



ネットワークの設定情報が印刷されます。 
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(冒 目次へ 


( M 前へ ） i ► 次へ j 


( 〇 戻る^ (が 索引へ) C 検索ずる 0 


(ネットワークの設定情報の巧刷見本) 


Ethernet アドレス /MAC アドレスを表します。 
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ネットワーク機能について 


〔冒 目次へ) C ィ 前へ） f ►次へ ) f Q 戻る j 索引へ^ 

J ネットワーク機能を初期化します 


初期化すると全てのネットワーク設を項目が初期値になります。 


1 プリンターの電源を OFF にします。 



メモ電源の切り方はプリンター本体のユーザーズマニュアルを ご覽 ください。 


2 先端の細い道具（ボールペンなど）を使って、プッシュスイッ 
チを押したまま、プリンターの電源を ON にし、操作パネル 
上に[オンライン]が表示されたら、離します。 
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■ IP アドレスの設を 

IP アドレスとは … 


TCP / IP プロトコルを使用してネットワーク接続する場合、コンピューターとプリンター 
に IP ア ドレスを設定する必要があります。 IP アドレスはネットワーク上に接続されたコン 
ピューターやプリンターの住所のようなものです。正しく設定しないと必要な情報を届ける 
住所がわか6ず、通信ができなくなります。 


(例） コンピっーター 



: 192. 168. 0. 3 


ネットワークアドレス 

ホスト ID 

: 255. 255.255. 0 

: 192. 168. 0. 1 


: 192. 168. 0. 2 


ネットワークアドレス 

ホスト ID 

: 255. 255.255. 0 

: 192. 168. 0. 1 


IP アドレスはどんな值でも使えるわけではな <、みまりがあります。3巧の数字が4つに区 
切6れた形で設定します。 

例でいうと「192.168.0」までをネットワークアドレスといい、残りの「3」やに」をホス 
卜 D といいます。標準的なネットワークの場合、コンピューターとプリンターのネットワー 
クアドレスが同じでないと通信できません。ホスト ID は、どの機器とも重複しないような 
値で、1〜2日4の間で設定します。 

また、 IP アドレス外に、サブネットマスク、ゲートウェイの設定も必要です。基本的にサ 
ブネットマスクは口己 5.2 己 5.2 己5.0」を設定します。ゲートウェイは、接続しているルーター 
の IP アドレスを指定します。 通常、コンピューターとプリンターに設定するサブネットマ 
スクとゲートウエイは同じ値にします。 
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コンピューターの IP アドレス 

お手元のコンピューターに設定されている IP アドレスを確認しましょう。 

コンピューターの IP アドレスは、接続しているネットワーク環境によって異なります。イ 
ンターネットをご利用の場合、接続しているプ□バイダやルーターメーカーから指定された 
値に設定されています。何の値が設定されているかや DHCP などのサーバーがあるかどう 
かは、プ□バイダやルーターメーカー(こ確認してください。社内などでネットワーク管理者 
がいる場合は、管理者(こ確認してください。 

多くの場合、コンピューターは初期設定で rip アドレスを自動取得する」設定になっています。 
一般の家庭用ルーター （ADSL ルーターや ISDN ルーター）（こは DHCP サーバーが標準で搭 
載されている場合が多く、お手元のコンピューター(こ何も設定しなくても、ルーター(こ接続し、 
コンピューターの電源を入れただけで、サーバーより自動的(こ IP アドレスを取得します。 

お手元のコンピューターの取得している IP アドレスがわか6ない場合は、下記手順で確認 
してください。手順はシステム環境のバージョンにより異なりますので、詳細はをシステム 
環境のマニュアルをご覧ください。 

Windows の場合 

〇 Windows を起動します。 

@コマンドプ□ンプト （MS-DOS プ□ンプト）を選択します。 

(Windows 7/Server 2008 R2/Server 2008/Vista/Server 2003 /XP の場合〉 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[コマンドプ□ンプト]を選 
択します。 

(Windows 2000 の場合〉 

[スタート]-[プ□グラム]-[アクセサリ]-[コマンドプ□ンプト]を選択します。 

(Windows Me/98/95 の場合〉 

[スタート]-[プ□グラム]- [ MS-DOS プ□ンプト]を選択します。 

(Windows NT 4.0 の場合〉 

[スタート]-[プ□グラム]-[コマンドプ□ンプト]を選択します。 

@キーボードか6 [ipconfig] と人力し、 [Enter] キーを押します。 

現在設定されている IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが表示されます。 



112 


(WindowsXP の場合) 






















【同 目次へ） ィ 前へ ） C ►次へ） ( Q 戻る)索引へ j C 検索ず る^ 

プリンターの IP アドレスをち隹詰、します 

現在、プリンターにどんな IP アドレスが設定されているか確認しましょう。 

プリンターじ設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報に表示されています。 
ネットワークの設定情報を印刷し （109 ページ参照）、 IP アドレスを確認してください。 




*** Configuration report *** 

<< Setup TCP/IP » 


1 IP Address 

1192.168 .0.2 1 

Default Gateway 

RARP protocol 

DHCP/ 己00 TP protocol 

DNS Server{Pri.) 

tO.0.0,0 
tDISABLE 
tDISABLE 
:0.0.0.0 

root password 

,II♦♦♦♦♦♦♦■• 

<< Setup SNMP » 

Authentic Community 

Trap Community 

i"public" 

System Contact 

System Name 

t"OL010A66" 

System Location 

DefaultTTL 

Enable Authen Trap 

1255 

*2 

Printer Serial Number 

Printer Asset Number 


NetWare protocol 

Packet type 

: ENABLE 
: AUTO 

NetWare 历 ode 

« Setup NetWare - Setup PSERVER 
FSERVBR name 1 

FSERVER name 2 

FSERVER name 3 

FSERVER name 4 

FSERVER name 5 

FSERVER name 6 

FSERVER name 7 

FSERVER name 8 

Print Server Name 

1PSERVER 

: "OL010A66" 

Password 

Job polling interval 

Bindery mode 
ms tree 

: 4 

I ENABLE 

NDS context 

« Setup Net 林 are - Setup RPRINTER 

mode » 

PSERVER name 2 

PSERVER name 3 

PSERVER name 4 

PSERVER name 5 

PSERVER name 6 

PSERVER name 7 

PSERVER name 8 



113 























3 ネットワーク機能について 
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プリンターの IP ァドレスを設定します 

ネットワークの環境に応じて、プリンターに IP アドレスを設定しましょう。 


(1) 初期設をのまま使用します。 

. ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバーなどがある場合 

プリンターは初期設定で riP ADDRESS SET 」 が 「 AUTO 」 に設定されています。ネッ 
トワーク上(こ DHCP / BOOTP サーバーなどがある場合は、ネットワーク(こ接続し、 
プリンターの電源を入れただけで、サーバーより自動的に IP アドレスを取得します。 
現在のコンピューターとプリンターの設定が下記のようになっていれば、そのまま 
お使い(こなれます。プリンターの IP アドレスを設定したり変更をする必要はありま 
せん。 


- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピューターとプリンターで同じ值 
(こなっていること。 

- IP アドレスのホストのが、コンピューターとプリンターで違う値になってい 
ること。 

-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピューターとプリンターで同じ値に 
なっていること。 

ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバーなどがなく、接続してぃるコンピューター 
がすべて Windows XP の場合 

プリンターは初期設定で 「IP ADDRESS SET 」 が 「 AUTO 」 に設定されています。 
つまり「ネットワーク Plug & Play 」 が使用できる設定になって、「サーバを使用 
しないアドレス解み」機能を使うことができます。 WindowsXP も標準で「ネット 
ワーク円 ug & 円 ay 」 機能を搭載しています。そのため、ネットワーク上(こ DHCP / 
目 OOTP サーバーなどがなくても、ネットワーク Plug & Play 機能を使用し、お互 
いに通信して自動的(こ IP アドレスを取得します。 

現在のコンピューターとプリンターの設定が下記のようになっていれば、そのまま 
お使い(こなれます。プリンターの IP アドレスを設定したり変更をする必要はありま 
せん。 


- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピューターとプリンターで同じ値 
になっていること。 

- IP アドレスのホストのが、コンピューターとプリンターで違う値になってい 
ること。 

-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピューターとプリンターで同じ値(こ 
なっていること。 
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(2) IP アドレスを手動で設をします。 

. ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバーなどがなく、接続しているコンピユーター 
のシステム環境が異なっている、 または社内ネットワーク管理者により決められた IP 
アドレスを指をされたなど、 （1) に当てはまらない場合 

プリンターに巧め6れた IP アドレスを手動で設定して<ださい。 IP アドレスは、 
AdminManager や TELNET などで設定できます。 

設定の詳細は、 「 AdminManager 」 （66 ぺージ)、 「 TELNET 」 （96 ぺージ ） をご覧く 
ださい。 


IP アドレス設定のしくみ（参考） 

IP アドレスを設定する機能は次のような構成になっています。 
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I DHCP / BOOTP を使います 


DHCP サーバーまたは目 OOTP サーバーか6 IP アドレスを取得できます。 

•セットアップにはコンピユーターの管理者の権限が必要です。 

\ ノ. IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなどの重大 
な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管埋者と十分相談の上、 

設をしてください。 

DHCP サーバーの設定 

DHCP とは、 TCP/IP ネットワーク上のをホスト(こ動的(こ IP アドレスを割り当てるためのプロ 
トコルです。 IP アドレスの他にサブネ、ソトマスクを設定することもできます。 

プリンターには、固をの IP アドレスが割り当てられるように DHCP サーバ ー 
、 ノを設 をしてください。ランダムに IP アドレスを割り当てると、ネットワー 
ク 経由で 印刷ができなし、場合があります。固をの I P アドレスを割り当てる 
方まについては、各 DHCP サーバーのマニュアルをご覧ください。 


動作確認環境 

Windows 2003 Server 日本語版 DHCP サーバ ー 
Windows 2000 Server 日本語版 DHCP サーバ ー 
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ ー 
WindowsNT Server 4.0 日本語版 DHCP サーバ ー 
WindowsNT Server 4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント 
Sun OS 4.1.3 +WDE 版 DHCP バージョン 1.3.6 
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じ(下の説明は 、 WindowsNT Server 4.0 日本語版 DHCP サーバーを例にしています。 

〇 [スタート]-隱定]-[コント□-ルパネル]を選択します。 

@[ネットワーク]を夕'ブルクリックし、[サービス]タブを開きます。 

[ネットワークサービス](こ [Microsoft DHCP サーバ ー] が表示されている場合は？ 
@へ進みます。 

@ [ 追加]をクリックします。 

© [Microsoft DHCP サーバー]を選択し、 [0 K ] をクリックします。 



@ Windows を再起動します。 


隊@か6の続き 

© に夕ート]-口□グラム]-慢理ツール烘撤]- [ DHCP マネージャ]を選択します。 
e に HCP サーバー]-覧か6ス〕ープを作成するサーパーをクリックします。 
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③[スコースメニューの[作成]を選択し 、 [IP アドレスプール]の設定を行い、 [0 K ] を 
クリックします。 



© にコースメニューの[そ約の追畑を選択し、を項目を人力し、随畑をクリックします。 



① IP アドレスを入力します。 

② [-意の ID ] に、プリンターの MAC アドレスを入力します。 

③ [クライアントを]、[クライアントコメント](こ任意のを前を入力します。 

-化ず[予約の追加]で IP アドレスを割り当ててください。 

^ゾ- MAC アドレスは、ネットワークの設を情報の 「N に Check」 に表示されてい 
ます。 （109 ページ参照） 

⑩[閉じる]をクリックします。 

® [スコースメニューの[アクティブ化]を選択し、作成したスコープをアクティブじします。 
⑩ DDHCP マネージヤ]を終了します。 
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BOOTP サーバーの設定 

目00 TP とは、 TCP/IP ネットワーク上のをホストに、目00 TP サーバーに登録した IP アド 
レスを割り付けるプロトコルです。 


]：> (下の説明は、下記の環境を例にしています。 

ワークステーション： HP-UX 9.X の目00 TP サーバー 
IP アドレス ： 192.168 .0.2 

MAC アドレス ： 00:80:92:01 :0A:66 

ホストさ） ： OKI M に ROLINE 8460 HU2 


ろ 


MAC アドレスは、ネットワークの設定:情報の 「NIC Check 」 に表示されて 
います。 （109 ぺージ参照） 


〇 / etc/hosts ファイルに、プリンターの IP アドレスとホスト名を登録します。 
192.168. 日 . 2 OKI MICROLINE 8460HU2 


@ / etc/bo 饥 ptab ファイルに次の設定を追加します。 


OKI MICROLINE 8460 HU2:\ 
ht^ether : \ 
ha 二 00809201 0A66:\ 
ip 二 192.168 .0.2:\ 


/ etc/hosts に登録したホスト名 
八ードウエアタイプを [ ether ] にします。 
MAC アドレス 
IP アドレス 


sm 二 255.255.255.0:\ サブネツトマスク 


gw 二 192 . 168 . 0 . 1:\ 


ゲートウェイ 


@ / etc / inetd.conf ファイルに次の設定を追加します。 

bootps agram udp wait root /etc/ bootpd bootpd 


O inetd を再起動します。 
# kill-11 


©プリンターの電源を ON にします。 
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プリンターの設定 


じ(下の説明は、 AdminManager と Windows 7を例にしています。 

ム プリンタ-の初期設をでは、 「 DHCP/BOOTP protocol 」 が 「 ENABLE 」 に設 
、 ノ定: されてぃます。プリンターを初期設をでお使ぃの場合は、設をの必要はあ 
りません。 

〇プリンターの電源を ON (こします。 

© ネ、ソトワークカード添がの 「ネッ トワークソフトウエア CD - ROM 」 をセットします。 
[自動再生]画面が表示された場合は、 [ Automn . exe の実行]をクリックしてください。 
また、 [ユーザー アカウント制御]の画面が表示された場合は、[はい]をクリックして 
ください。 

《 WindowsVis ねにて、[自動起動]の画面が表示された場合は、 [ Automn . exe の実巧] 
をクリックしてください。 

また、[ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場合は、[続行]をクリックし 
てください。 

@[使用許諾契約]の画面が表示され場合は、契約内容をよ<お読みになり、[同意する] 
をクリックします。 

※プリンターソフトウエア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしてもな(こも表示さ 
れない場合は rD :¥ Automn . exe 」 をダブルクリックしてください。 

©]：> (下の画面が表示した6、 [ N に設定ツールのインストール]を選択し、クリックします。 
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@じ(下の画面が表示した6、[日本語]をクリックします。 



@下の画面が表示した6 、 [OKI Device Standard Setup ] をクリックします。 



©[インストールせずに、直接 CD - ROM か6起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。 
AdminManager が起動します。 


③一覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンターを選択します。 
機種をには 、 FLAN 7120 E 3 J と表示されます。 


お AdminManager 

フアイ JKE) ステータス江）話を樹ブプ シヨ ン但）〜レプ化) 


み裝ぶ覇怠 時 傅 


ブ J ンタを_ r 微まを 


LAN7120E3 


1 bthernet パトレ 乂 


00:80:92:01 ：18：E8 


[1 台■の OKI Device が見つかりました。 


|E/A[ 00:80:92:01 ：18；E£ 


Ethernet アドレスは、ネットワークの設を情報の 「N に Check」 に表示されて 
います。 （109 ぺージ参照） 
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@戲定] 乂ニューの [OKI Device の設定]を選択します。 



⑩ [ TCP / IP ] タブのに HCP / BOOTP を使用する]をチェックし、啟定]をクリックします。 


neral TCP* | NetWare I NetBEUI | SNMP | E-MaiKSend) | Maintenance | Printer Port | 
? TCP/IP ブロトコル対ま巧する 


回 


く 口 DHCP/BOOTP 対重用ォ苗》 


ヴブタットマスク 
デフォルトヴートウエイ 


厂 FTP 几 PD パナーを巧巧する 




「。 I 。 I 。 r 。 
|-〇-1-〇-1-^ |-^ 



キャン它ル 1 


® 設定に間違いがなければ、 [0 K ] をクリックします。 

設定値がプリンターに送信されます。 

® 設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

【まゾ) リブート後プリンターは新しい設を値で動作します。 
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J IP アドレスでのアクセス制限機能 （ IP フィルタ) 
を使います 


プリンターへのアクセスを IP アドレスを用いて管理できます。 

AdminManager 、 Web ブラウザー . TELNET で設定ができます。 

- プリンターの初期設定:では、 「 IP フィルタ」が [" DISABLE 」 に設定:されて 
^ソ ぃます。 

- IP アドレスの入力を間違えると、 IP プロトコルを用ぃてプリンターヘアク 
セスできなくなります。十分を意して設をしてくださぃ。 

下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンター : OKI MICROLINE 8460 HU 2 

プリンターの IP アドレス：192.168 .0.2 

Web ブラウザー ： Microsoft Internet Explorer Ver .9 


起動と設定方法 


〇 Web ブラウザーを起動します。 

@ [ アドレス]に URLThttp :// プリンターの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを押します。 



プリンター ステータス 画面が表示されます。 
@ [□グイン]をクリックします。 


區 


http:// 192.168 .0.2 / 



P- SC ： 

, M に R 、 
8460HU2 


X J| 色。。 MICROUNE 8460HU2 X [ | な。淚 


、〇 UNE 


OKI 


ブリンクステークス 


卜 。 J 


國 
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〇 [ユーザーさ)](こ 「 root 」 、[パスワード](こ現在のパスワードを入力し、 [0 K ] をクリツ 



fTTI • パスワ-ドの初期値は 「 MAC アドレスの下6巧」です。 

^-^ - MAC アドレスは、ネットワークタブの「ネットワーク情報」画面に表示され 

ています。 

©[メンテナンス]タブをクリックします。 



@ [ IP フィルタリング]をクリックします。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


©riP フィルタ」を [ENABLE] にします。 



IP フィルタを 「ENABLE」 にすると、©で設をする範囲に(外の IP アドレスのホ 
^ ノ ストからのアクセスが一切できなくなります。 

© IP アドレスの範囲を設定します。 

IP アドレスを使用して、印刷/設をを許可するホストの範囲を入力してください。 
、ノ. IP アドレスは、‘‘.，，で区切られた半角の数字を使用してください。 

- IP アドレス0.0.0.0を入力すると、無効になります。 

.IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の設をが優 
先されます。 

. ©の指をに関わらず、印刷/設をが可能な管理者アドレスを®で設をできます。 
©「管理者アドレス」の値を設定します。 



r 管理者アドレス」（こ管理者の IP アドレスを入力することにより、万一®で誤った設定 
を行ってしまった場合でも、管理者は「管理者アドレス」で設定した IP アドレスのホ 
ストか6再設定することができます。 

「管理者アドレス」としてイ巧も登まましない場合は、③の設定:によっては、プリ 
^ ^ ンタにまったくアクセスできなくなることがあります。 

. 管理者の IP アドレスを登録したくない場合は、「管埋者アドレス」の欄を空欄 
にしてくださし、。 
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3 ネットワーク機能について 


目次へ M 前へ ） 〔►次へ） 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


⑩惜信」をクリックします。 



® プリンターじ設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


• メール送信機能 （ SMTP ) を使います 


メール送信機能 （ SMTP) を実装しています。プリンター(こエラーが発生した場合、メール 
を送信することができます。定期的(こエラーが発生しているかどうかを送信する設定と、エ 
ラーが発生した時点でメールを送信する設定とを選択することができます。 

Web ブラウザー、 TELNET で設定ができます。 

下の説明は、下記の環境を例(こしています。 

プリンター : OKI MICROLINE 8460 HU2 

プリンターの IP アドレス： 192.168.0.2 

Web ブラウザー ： Microsoft Internet Explorer Ver.9 

電子メール送信の設定をします 

〇 Web ブラウザーを起動します。 

@ [アドレス]に URL rht 取://プリンターの IP アドレス」を人力し、 Enter キーを押します。 



プリンターステータス画面が表示されます。 
@ [□グイン]をクリックします。 
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3 ネットワーク機能について 


目次へ M 前へ ） 〔►次へ） 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


〇 [ ユーザーさ )]( こ 「 root 」 、 [ パスワード ]( こ現在のパスワードを入力し、 [0K ] をクリツ 
クします。 



[ Til - パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの下6巧」です。 

^- - MAC アドレスは、ネットワークタブの「ネットワーク情報」画面に表示され 

ています。 


@[ネットワーク] タブを クリック します。 



©Email 設定 ] をクリックします。 


1 色 http:" 192.168 .0.2/fra P - 8 6 X I 「应 OKI MICROUNE 8460HU2 X f 1 な☆風 



OKI MICROUNE 
8460HU2 


OKI 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


©raviTP 送信プ□トコル」を [ENABLE] (こします。 



③送信に必要なアドレスを設定します。 

① 「SMTP サーバ」（こ、メールサーバーのドメインをまたは IP アドレスを設定します。 

② 「E-mail アドレス」に、プリンターに与え6れたメールアドレスを設定します。 

③ 「Reply-To アドレス」（こ、プリンターか6送信されたメールに対する返信用メール 
アドレスを設定します。通常、プリンターの管理者のメールアドレスを設定してく 
ださい。 

「 SMTP サーバ」をドメイン名で設定:する場合は、「 TCP / IP 」設定:において、 
^ゾ DNS サーバーの設定:が必要です。 

•メ ールサーバーにはプリンターからのメ ール送信を許可する設をが必要です。 

メ ールサーバーの設をに ついては ネットワーク管埋者にご相談ください0 
• Internet Explorer 7/8/9を初期設をでご使用されている場合、送信テストを行う 
ことができません。送信テストを行うためには 、 Internet Explorer 7/8/9の設を 
を変更する必要があります。[ツール]-[セキュリティーレベルのカスタマイズ] 
-[スクリプト化されたウィンドウを使って情報の入力を求めることを Web サ 
イトに許可する]を有効にしてください。 


© 拒 mail 送信先設定〕に警告発生時の送信先メールアドレスを指定します。 
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3 ネットワーク機能について 



] 目次へ) 〔◄前へ）〔►次へ） し〇 戻る） [ジ 索引へ ) C 


⑩〔メール送信間隔]でメールを送信する間隔を設定します< 


[7¥] 期間内に通知が象のエラーが発生しなかった場合は、メールの送信は行われま 
せん0 


0 通知対象のエラーにチェックを付けます。 


® 正 mail 署さ)〕に Email 送信メッセージの文末(こ追加したい情報を入力します。 


検索ずる ) 





130 






























































































(冒 目次へ M 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


⑩陪信]をクリックします。 



⑩プリンターに設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 
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3 ネットワーク機能について 


目次へ M 前へ ） 〔►次へ） 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


J パスワードを設をします 


プリンターの管理者として□グインするとき(こ使用するパスワードを変更することができ 
ます。 


i ： i 下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンター : OKI M に ROLINE 8460 HU 2 

プリンターの IP アドレス：192.168 .0.2 

Web ブラウザー ： Microsoft Internet Explorer Ver .9 


設定方法 

〇 Web ブラウザーを起動します。 

@ [アドレス](こ URL rh な P :// プリンターの IP アドレス」を入力し 、 Enter キーを押します。 

巧 ' ' I I" 

卜ぶヴ (杂 I 廣 http ：// 192.168 .0.2/ 

プリンターステータス画面が表示されます。 

@ [□グイン]をクリックします。 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


〇 [ユーザーさ)]に 「 root 」 、[パスワード](こ現在のパスワードを入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



モ]. パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの下6巧」です。 

. MAC アドレスは、ネットワークタブの「ネットワーク情報」画面に表示され 
ています。 


©[メンテナンス]タブをクリックします。 



【3; http://192.168.0.2/frame/frn_main.htrT 2CX 瞧巧〇口 MICROLINE 8460HU2 x | 


OKI Mi 

rni?ni rhir 846 OHU 2 OKI 


巧起動 & 初期化 

© ブリンさのネットワーク補起かします。 

現をのブリンタとの巧括は切がされます。 

ブリンさのネットワークを再起かするた财コま、ラジ3ボタンをモ L ッ九て、 r 掛ま J: 

1を宿11 

護體戴部骗徽 


@[パスワード設定]をクリックします。 
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ネットワーク機能について 


印夕へ M 前へ ） 〔►次へ） 〔〇 戻る） ( X 公索引へ j 


©持巧しいパスワードの人力](こ新しいパスワードを人力し、惭しいパスワードの再入力] 
に再度新しいパスワードを入力します。 




パスワードを入力すると、画面上では「参参参参参」と表示されます。 
パスワードは〇〜15巧までの英数字を入力してください。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/ / J \文字を正しく入力してくだ 


さい。 


© [送信]をクリックします。 

— r 一 I ぶ I 凹 



@プリンター(こ設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 
新しいパスワードは、次回の設定を変更するときか6有効となります。 
プリンターの電源の OFF / ON は必要ありません。 


ろ 


このパスワードは TELNET 、 AdminManager のパスワードと共通です。 

ここでパスワードを変更すると、 TELNET 、 AdminManager のパスワードも変更 


されます。 
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( R 目次へ M 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


イ寸録 


仕様...136 















付録 


(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


j 仕様 

ネットワークインター フエー ス 仕様 
基本仕様 

ネットワークプロトコル 
TCP/IP 関速 
NetWare 関連 
NetBEUI 関連 

コネクター 

100 BASE - TX / 10 BASE-T (自動切り替え、同時使用不可） 

ケーブル 

RJ -45 コネクターがき非シールドツイストペアケーブル (Category 5推奨) 

コネクターピン配列 1 8 



インターフ1—ス信号 


ピン No . 

信号名 

方向 

機 育長 

1 

TxD + 

FROM PRINTER 

送信データ+ 

2 

TxD - 

FROM PRINTER 

送信データ- 

3 

RXD + 

TO PRINTER 

受信データ+ 

4 

- 

- 

使用してし^ません。 

5 

- 

- 

使用してし^ません。 

6 

RXD - 

TO PRINTER 

受信データ- 

7 

- 

- 

使用してし^ません。 

8 

- 

- 

使用してし^ません。 
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(冒 印夕へ (イ 前へ） 〔►次へ) 〔 〇 戻る） 


( 検索ず る^ 


索引 













( R 目次へ^ イ 前へ ） C ►次へ 1 Q 戻る) C 検索ずる ) 

索引 

索引 


A 

AdminManager . 64, 66,102 

D 


DHCP/BOOTP 


116 


IP アドレス . 109,111 

IP フイルタ . 123 


L 

LINK 100 M ランプ . 14 

LINK 10 M ランプ . 14 

M 

MAC アドレス . 109 

N 


NetBEUI . 70,75, 94, 98,103 

NetWare . 7 1,75, 94,97 

NIC Check . 109 


0 

OKI LPR ユーティリティ . 64,77 

Q 

Quick Setup . 64, 73 

S 

SMTP . 127 

STAT ランプ . 14 


T 


TCP/IP . 70,72, 75, 94, 97,102 

TELNET . 65,96,102 


Web ブラウザ ー. 


64,91,102 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 


あ 


アクセス制限機能 . 123 

安全上のま胃表示 . 2 


し、 


巧刷できない 


54 


か 


各部のを称. 


14 


け 


警告 . 

ゲートウェイ 
ケーブル ........ 


2,3 

111 

..15 


さ 


サ ブネ、ソ トマスク 


111 


仕様 

ネットワークインターフェース . 136 

使艦諾契約 . 6 

初期化 . 110 

諸鶴 . 5 


す 


スイ、ソチ 


14 


せ 


セツトアップします 


11,16, 2ス41 


ち 


ミ主意 


.2, 3, 5 


と 


動作環境. 


に，66, 73, 7ス91 


ね 


ネットワーク機能 . 101 

ネットワーク設定項目 . 102 

ネットワークの設定情報 . 109 

目口刷する . 108 

ネツトワークユーテイリテイー . 63, 64 
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( R 目次へ^ イ 前へ ） C ►次へ 1 Q 戻る)索引へ j C 検索ずる ) 

索引 


は 

パスワード. 
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ふ 

プッシュスイ、ソチ . 14 

め 

メール送信機能 . 127 

ら 

ランプ . 14 
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(冒 目次へ ( < 前へ） 〔►►次へ) 〔©戻る） ( X 公索引へ j ( 検索ずる ) 
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